124
134
137
140
144
148
151
154
156
166
172
173
174
175
177
181
186
187
188
189
191
192
193

Arhorismo

Arneses

Espuelas

Cascos

Absorbedores de energia
Elementos de amarre
Equipo de sujecion
Dispositivo de anclaje
Sujeccion

Equipos mecanicos
Poleas

Cuerdas

Hondillas

Guantes

Conectores

Mosquetones

Mochilas y bolsas
Instaladores de cable y mosquetones
Descensor

Equipo de cuerda de descenso
Cinchas amarre

Trepadora

Recambios para trepadora
Normas de seguridad




Arborismo. Arneses

Actividades de arboricultura

Las actividades de arboricultura requieren técnicas especificas que per-
miten minimizar los elevados riesgos existentes durante el derribo contro-
lado y la poda de &rboles. La eleccion de los productos y de las técnicas
debe aspirar a conjurar las exigencias especificas de la arboricultura y las
condiciones de seguridad necesarias en trabajos en altura.

La eleccién de la técnica operativa debe basarse en las particularidades
que se pueden presentar en las diversas situaciones de trabajo en los
arboles. Durante la tala, es indispensable utilizar elementos de conexion
mas resistentes capaces de soportar el corte de la motosierra (por ejem-
plo, elementos de amarre para posicionamiento con alma de acero). Para
garantizar la maxima libertad de movimiento lateral, se emplea un arnés
con un sistema de anclaje ventral movil

2140
Herbal

2163
Tree Access Evo



Arneses de asiento para trabajos verticales

Arnés Access Sit

Arnés de asiento especialmente desarrollado para todos los
trabajos de suspension prolongada. El cinturon y las perneras
con amplias areas de apoyo, junto con un punto de anclaje
delantero cinturon-perneras de longitud reducida con cintas
distanciadas, otorgan a Access Sit las caracteristicas esen-
ciales para todos los especialistas en los trabajos verticales.
Posibilidad de instalar el pectoral GT Chest (ref. 2166), con
dos puntos de anclaje anticaida. Componentes de aleacion
de aluminio. Hebillas rapidas Speedy Alu en las perneras. 3
puntos de anclaje: 1 delantero y dos laterales. 2 tallas.

Ref.: 196201S Talla S-L

Ref.: 196201XL Talla XL —XXL

Arnés Tree Access

Arnés de arboricultura de Ultima generacion. Cada una de
sus caracteristicas ha sido escogida para satisfacer a los
trepadores de arboles mas exigentes. Amés de asiento de 4
anclajes: 1 anclaje frontal mavil, anillo ventral y dos laterales.
Innovador sistema de anclaje frontal, ajustable en varias posi-
ciones de suspension. Alta comodidad en suspension gracias
a la amplia superficie y el relleno de los soportes de la cintura
y las perneras. Conexion frontal entre cinturén y perneras
realizada con cintas espaciadas para mejorar la comodidad
en el area de la ingle. Es posible instalar el arnés de pecho
GT Chest (Referencia 2166) dotado de dos anclajes anticaida.
Componentes de aleacion de aluminio. Hebillas rapidas tipo
Speedy Alu en las perneras. 2 tallas.

Ref.: 2162018 talla S-L

Ref.: 216201XL talla XL — XXL

Arborismo. Arneses
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Arborismo. Arneses

Arnés GT SIT

GT Sit representa un salto adelante en la comodidad de las cintas
para los trabajos verticales. Desarrollada siguiendo las recomen-
daciones que surgieron como resultado de nuestro programa

de investigacion “sospesi” sobre el sindrome de suspension. La
innovadora estructura de anclaje entre perneras y cinturon hace
que GT Sit sea perfecta tanto durante la suspension como para

el desplazamiento al suelo. Todos 1os rellenos, con espesores y
texturas variables, estan disefiados para darle el apoyo adecuado a
todas las partes del cuerpo involucradas. Anillo ventral concéntrico
pantentado, hebillas con desenganche STS patentadas, montadas
en las perneras. Anillos de anclaje de aleacion de aluminio. Arnés
de asiento con 4 puntos de anclaje: ventral para la suspension,
laterales y trasero para el posicionamiento y la retencion. Posibi-
lidad de instalar el pectoral GT Chest (referencia 2166) con dos
puntos de anclaje anticaidas. 2 tallas

Ref.: 2165S talla S-L

Ref.: 2165XXL talla XL-XXL

Arnés GT Chest

Arnés pectoral con 2 puntos de anclaje: 1 de esternén y 1 dorsal.
La forma del relleno esta disefiado para un confort ideal, espe-
cialmente en el cuello. Doble ajuste de altura (delantero y trasero).
Conector HMS Belay lock patentado para el anclaje a la parte baja,
equipado con palanca antirotacion que se abre. Cinta de tensado
para blogueador ventral. Anillos de anclaje de aleacion de aluminio.
Combinable a los arneses GT Sit, Access Sit y Tree Access para
usar con la funcion anticaida. 2 tallas

Ref.: 21661 talla S-L

Ref.: 21662 talla XL-XXL

Access Swing

Asiento rigido en aleacion de aluminio para trabajos prolongados
en suspension en altura. Se puede combinar con el Access Sit /
Tree Acces utilizando las hebillas especificas o se puede utilizar
con cualquier arnés EN813 mediante anclaje frontal con dos mos-
quetones. Suministrado con una hebilla para el anclaje a la parte
trasera del Access Sit / Tree Access cuando no estd en uso.

Ref.: 1963
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Arnés Tree Access EVO

Una nueva evolucion en el campo de los arneses para arboricultura:

cada una de las caracteristicas de Tree Access Evo ha sido pensada para
satisfacer a los trepadores de arboles mas exigentes. Innovador sistema de
anclaje ventral movil, realizado con cuerda semiestatica de 10,5 mm cubi-
erta con una eslinga tubular de refuerzo que le brinda una durabilidad sin
igual. Presenta dos bucles en los extremos, que se pueden utilizar como
puntos de anclaje para el posicionamiento. Conexion ajustable del puente
mavil al cinturdn, para poder modificar la posicion de suspension. Amplia
superficie de relleno del cinturon y de las perneras, de material termofor-
mado ergonémico. Conexion delantera de las perneras y el cinturon con
eslingas espaciadas para una mayor comodidad en el area de la ingle. He-
billas con liberacion STS patentadas, montadas en las perneras. Bucle de
anclaje ventral patentado que se caracteriza por dos anillos concéntricos:
uno que conecta las herramientas y otro para conectar el amés pectoral y
el blogueador ventral. 2 anillos de anclaje laterales de aleacion de aluminio
para el posicionamiento y la retencion. Posibilidad de instalar el pectoral
GT Chest ref.216601, con dos puntos de anclaje anticaida (esternal y
dorsal) para lograr un amés integral anticaida.

Ref.: 2163S Talla S-L

Ref.: 2163XL Talla XL — XXL

Access Ring

(7]

D

. . 3 Iy sy . w
Anillo de anclaje de aleacion de aluminio, Util para anclar diversos CI=:
sistemas anticaida y que se pueden introducir en la cinta de e
anclaje movil del arnés Tree Access. Disponible 2 versiones en <<
diferente diametro. (=)
2

=

(=]

=

Referencia Dimensiones Peso Resistencia <C

2046 34x54 mm 34 gramos 22 Kn
204601 45x69 mm 59 gramos 30 Kn

Cinta para Tree Access

Cinta central de repuesto para arnés Tree Access. Disponible en
dos versiones de diversa longitud: 30 cm (estandar) y 25 cm.

Referencia Dimensiones Peso

216401 25¢cm 30 gramos
216402  30cm 35 gramos
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Arborismo. Arneses

Arnés TH020

El amnés de asiento TH020 para arboristas esta equipado con

un cinturén acolchado y perneras, hebillas de ajuste, enganches
de anclaje lateral y punto de suspension conforme a la norma
EN813:2008. Hehillas de ajuste en aluminio. Sin riesgo de que

se desabrochen las hebillas accidentalmente. El arnés de asiento
THO20 es el equipo basico para trabajos en alturas, principalmente
en arboles, postes, obras de construccion, etc.

Referencia Peso Talla

THO20M 1,45 kg M-XL
THO20XXL 1,45 kg M-XL

Arnés TH030

El arnés de asiento THO30 para arboristas estd equipado con

un cinturon acolchado y perneras, hebillas de ajuste, enganches
de anclaje lateral y punto de suspension conforme a la norma
EN813:2008. Hebillas de abroche con ajuste automatico. Facil y
coémodo de quitar y poner. El arnés de asiento THO30 es el equipo
basico para trabajos en alturas, principalmente en arboles, postes,
obras de construccion, etc.

Referencia Peso Talla

THO30M 1,5kg M-XL
THO30XXL 1,5kg XXL

Arnés TH050

El arnés de asiento THO50 para arboristas estd equipado con

un cinturon acolchado y perneras, hebillas de ajuste, enganches
de anclaje lateral y punto de suspension conforme a la norma
EN813:2008. Hebillas de desabroche rapido. Facil y comodo de
quitar y poner. El arnés de asiento THO50 es el equipo basico para
trabajos en alturas, principalmente en érboles, postes, obras de
construccion, etc.

Referencia Peso Talla

THO50M 1,5kg M-XL
THO50XXL 1,5kg XXL
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Arnés P90

Arnés multifuncién de seguridad con acolchado ergonémico para
la espalda y muslos en cinturén de cadera, equipado con punto
de anclaje dorsal y frontal y punto de anclaje para sujecion en
suspension. Cintas ajustables en la espalda y el pecho. Arnés de
asiento con enganches de anclaje lateral.

Norma EN361 — Punto de anclaje dorsal

Norma EN361 — Punto de anclaje frontal

Norma EN813 — Punto de anclaje frontal para posicion de sentado
Norma EN358 — Punto de sujecion trasera

Norma EN358 — Punto de sujecion lateral

Referencia Peso Talla

P9OM 1,45 kg M-XL

PIOXXL 1,45 kg XXL
Arnés P86R

Arnés con un punto de anclaje dorsal y frontal y dos enganches
de anclaje lateral. Cuenta ademds con un elemento de sujecion de
emergencia, cinta ajustable en el pecho y hebillas de aluminio
Norma EN1497 de arnés de salvamento

Referencia Peso Talla

P86RM 1,45 kg M-XL

P86RXXL 1,45 kg XXL
Arnés PB70

Arnés de asiento en con hebillas en hierro galvanizado y correas
de poliamida. Dos enganches de anclaje lateral y un punto de
anclaje para sujecion en suspension.

Referencia Peso Talla

PB70M 1,45kg M-XL
PB70XXL 1,45 kg XXL

Arborismo. Arneses
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Arborismo. Arneses

Arnés P20

Amés de seguridad con hebillas en hierro galvanizado y correas
de poliamida/poliéster de 45 mm. Cuenta con un punto de anclaje
dorsal. Cinturdn de posicion con enganches de anclaje lateral.

Referencia Peso Talla

P20M 1,45 kg M-XL

P20XXL 1,45 kg M-XL
Arnés P34

Amés de seguridad con hebillas en hierro galvanizado y correas de
poliamida/poliéster de 45 mm. Costuras en poliéster

Referencia Peso Talla
P34ELM 1,45 kg M-XL
P34ELXXL 1,45 kg XXL

Faja elastica
Contencion, soporte y apoyo lumbar

Referencia Talla
PE01001 M
PE01002 L
PE01003 XL
PE01004 XXL
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Control y gestion de los E.P.l.

La normativa técnica vigente (EN365) sefiala que el equipo de proteccidn personal (E.P.I.) contra caidas
desde alturas esta sujeto a inspeccion anual por personal competente con el fin de verificar la seguridad y la
funcionalidad de forma periddica. Trebol Maquinaria y Suministros SA ofrece a sus distribuidores la realizacion
de este examen periddico. De este modo, el cliente, el gestor del E.P.. e incluso el usuario pueden contar con
el conocimiento y comprobacion de sus productos. Para mas informacion pongase en contacto con nosotros.

Helpstep

Par de pedales para pies que previenen traumatismos por suspen-
sion. Integrados en dos pequefios paquetes, pueden utilizarse en
cualquier arnés anticaida. Puede ser facilmente desempaquetado
por el usuario después de una caida o una suspension prolongada,
para reducir la presion del arnés en el cuerpo y favorecer la
circulacion sanguinea. Reutilizables. Peso 90 gramos/par

Ref.: 2062

Almohadillas Golden

Par de almohadillas protectoras. Para usar en cinturones de
perneras y tirantes de arneses.

Talla Unica.
Peso 40 gramos/par
Ref.: 0944

Arborismo. Arneses

Tooler

= Cuerda portaequipamiento fabricada con cinta eléstica (85-120
cm de longitud). La solucion ideal para asegurar cualquier tipo de
equipamiento (max. 10 kgs) cuando se realizan trabajos en altura.
Tooler nunca se debe usar como cuerda de seguridad.

Ref.: 2150

131
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Arborismo. Arneses

Sawer

Cuerda portaequipamiento fabricado con cinta eléstica (90-

135 cm de longitud). Ideal para asegurar una motosierra u otro
equipamiento (max. 10 kgs) cuando se realizan trabajos en altura.
Sawer nunca se debe utilizar como cuerda de seguridad.

Ref.: 2151

Bolsa de Herramientas

Bolsa de transporte de herramientas para trabajos en altura. Se
puede acoplar al cinturdn del arnés gracias a los dos eslabones
rapidos situados en la parte posterior de la bolsa. Dimensiones
15x8x31 cm. Se puede acoplar a los siguientes modelos de arne-
ses: GT Sit, Access Sit, Golden Top Evo Alu, Golden Top Plus Alu,
Easy Belt. Peso 210 gramos. Capacidad 3,5 Litros

Ref.: 2195

Hub

Mosqueton portamaterial, carga maxima 5 kgs. Acoplable al
cinturén de cualquier arnés.

Se puede instalar en los bucles del arnés.

Peso 36 gramos

Ref.: 0910

Gancho auxiliar TU300

Disefiado para colgar en el arnés el equipo y los accesorios
necesarios para la ejecucion del trabajo. Facilita el acceso a las
herramientas mientras el trabajador opera en las labores de apeo
de arboles, con libertad en las manos y mayor seguridad.

Este gancho es un accesorio, no forma parte del Equipo de
Proteccion Individual.

Carga méxima de utilizacion-WLL: 50 kgs

Carga maxima 10 kg. Carga de rotura — MBS: 500 Kg.

Ref.: TU300
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Portaherramientas TU310

Se engancha al cinturdn o a las cintas del arnés. Garantiza una
posicion estable durante la realizacion de las labores de trabajo,
permite un facil acceso, facilita un orden dptimo de las her-
ramientas y permite que se acople una cinta portaherramientas
adicional. Este gancho es un accesorio, no forma parte del Equipo
de Proteccion Individual.

Carga maxima de utilizacion-WLL: 25 kg. Carga méaxima: 5 kg.
Carga de rotura-MBS: 90 kg.

Ref.: TU 310

Gear Loop

Anillo portamaterial que se fija mediante velcro a las cintas de
cualquier tipo de arnés, carga méaxima 5 kgs. Peso 6 gramos

Ref.: 0940

Funda para arnés

Capacidad 13 litros.
Peso 70 gramos

Ref.: 2211

Anillo de conexion

Resistencia del material: 25 kN
Diametro interior: 28 mm Grosor: 12 mm
Ref.: KLK100

Diametro interior: 46 mm Grosor: 12 mm
Ref.: KLK200

Arborismo. Arneses
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Arborismo. Espuelas

Espuelas de trepa de acero

Espuelas de trepa de acero con suave almohadilla en la pan-
torrilla y ptias reemplazables fabricadas en acero endurecido.
Material: acero, piel, fieltro

Peso 3,75kg

Ref.: SP 501

Espuelas de trepa en acero

Espuelas de trepa en acero con suave almohadilla en la pan-
torrilla. La almohadilla lleva una placa metalica para sujetar la
pierna y puas reemplazables fabricadas en acero endurecido.
Material: acero, piel, fieltro

Peso 4,0 kg
Ref.: SP 504

Espuelas de trepa de acero

Espuelas de trepa en acero con altura regulable de la suave
almohadilla en la pantorrilla. El set incluye dos puas reempla-
zables (corta y larga) fabricadas en acero endurecido.
Material: acero, piel, fieltro

Peso 3,8 kg

Ref.: SP 505
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Espuelas de trepa de acero

Espuelas de trepa en acero con altura ajustable de la suave
almohadilla en la pantorrilla (la almohadilla lleva ademéas una
placa metalica para sujetar la pierna). El set incluye dos puas
reemplazables (corta y larga) fabricadas en acero endurecido.
Material: acero, piel, fieltro

Peso 3,85 kg

Ref.: SP 506

Piia reemplazable Almohadilla

Espuelas de trepa de aluminio

Espuelas de trepa en aluminio con altura regulable de la suave
almohadilla en la pantorrilla. El set incluye dos puas reemplaz-
ables (corta y larga) fabricadas en acero endurecido.

Material: aluminio, piel, fieltro

Peso 2,56 kg
Ref.: SP 502

Arborismo. Espuelas

Espuelas de trepa en aluminio

Espuelas de trepa en aluminio con almohadilla en la pantorrilla
ajustable. La almohadilla lleva una placa metdlica para sujetar
la pierna, y esta conectada al arco mediante una junta articu-
lada. Puas reemplazables fabricadas en acero endurecido.
Material: aluminio, piel, fieltro

Peso 2,7 kg

135

‘ Ref.: SP 503

Pia reemplazable Almohadilla
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Arborismo. Espuelas

Recambios
Para espuelas, pags. 130 - 131

SP501 SP505 SP502 SP506

'
SP 051
Set de plas cortas L

SP 052 PY
Set de pas largas

i
SP 053
L * Set de puas cortas ot b ®

SP 054
Set de ptas largas

SP 508
Kit de puia doble

SP 060
h Acople cinta inferior e ¢ ¢ ¢
r—

SP 061
Correa larga

SP 062
Correa larga de [} o ([ ([
abroche inferior

M) SP 063
P Correa corta de [ ) o ([ ®
abroche inferior

SP 064

Anillo de union ° ) [} [ ]
SP063 + SP062

SP 070

de sujeccion de
pantorrilla

SP 072
Almohadilla pierna [ ] [} ([ J
izquierda

SP 071
Almohadilla pierna o [ [}
derecha

SP 080
L Rk Accesorio de union

5

03

5

04
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Cascos

Ponemos a su disposicion una gama de cascos que se caracterizan por su robustez, calidad y comodidad. La
amplia gama es capaz de satisfacer todas las necesidades: desde las basicas de las actividades de construc-
cion e industriales a las méas complejas, relacionadas con los trabajos verticales y a la arboricultura.

Cascos fabricados por inyeccion de material ABS, que da una gran robustez y resistencia a los impactos.
Talla Unica, adaptable a todos los usuarios utilizando dispositivos de ajuste sencillos y rapidos.

Rellenos interiores comodos, desmontables y lavables.

Dependiendo del modelo, plena compatibilidad con accesorios estandares, tales como protectores auditivos,
viseras de proteccion y linternas frontales.

Skylor Plus
EN397 + LD + 440V a.c. + -20°C + MM
Medida 55-62 cm

g— Peso 475 gramos

Casco industrial de ABS de innovador disefio para una mayor
facilidad de uso y mayor confort. Pueden incorporarse protectores
auditivos y oculares. Relleno almohadillado interno extraible y
lavable. Sistema de ajuste rapido con rueda. Certificaciones
adicionales: deformacion lateral (LD), aislamiento eléctrico (440 V
a.c.), muy bajas temperaturas (-20°C), proyecciones de metal en
fusion (MM).

5 Colores disponibles

Referencia Color

2091 Rojo
2094 Naranja
2095 Amarillo
2097 Blanco
2098 Negro

Star

EN397 + LD
Medida 53-61 cm.
Peso 460 gramos.

El casco mas vendido de la gama. Casco de ABS, estructura in-
terna de nylon rellena, sistema de ajuste. Protector de barbilla con
sistema de apertura de emergencia. Resistente a la deformacion

lateral (LD).

3 colores
Referencia Color
2111 Rojo
2117 Blanco
2112 Azul

Trébol Maquinaria y Suministros S.A. Poligono Industrial de Sigtieiro, C/ Eduardo Pondal 46 [A Corufia]
T.:+ 34 981 696 453 - F.: + 34 981 694 917 www.trbl.es - info@trbl.es
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Arborismo. Cascos

Silver Star Work

Casco de ABS con sistema de ajuste rapido, orificios de aireacion
con malla de proteccion interna, clips para linterna. Protector de
barbilla con sistema de apertura de emergencia.

3 colores
Referencia Color
2205 Amarillo
2201 Rojo
2207 Blanco
Armour Work

Casco desarrollado para actividades técnicas como los trabajos
verticales, la arboricultura y el rescate. Certificado segtn norma
EN12492, también cumple con los requerimientos de absorcion de
energia y resistencia a la penetracion de la norma EN397. Armour
work es la solucion perfecta para aquellos que buscan un casco
ventilado y comodo, que garantice que no se perdera durante una
caida gracias a la correa de barbilla muy resistente. Casco exterior
en ABS y casco interior de EPS de alta densidad. Equipado con el
clip para la sujecion de las protecciones auditivas y de la visera
Armour Work Visor, referencia 0771. Rueda trasera de ajuste
rapido. Clips para linterna.

Referencia Color
6704 Naranja
6701 Rojo
6703 Gris
6707 Blanco

Visor para casco Armour Work

Visera de proteccion transparente, facil de montar en el casco
Armour Work. Ajuste en el casco entre dos posiciones: levantada
y baja. Proteccion mecanica contra particulas a alta velocidad con
impacto de baja energia. Fabricada de policarbonato termoforma-
do, de 2 mm de espesor, con proteccion de los bordes de caucho.

Ref.: 771
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Recambio para cascos

hite)
w @

Kit rueda de ajuste

Hebilla del protector

Almohadilla universal

Estructura interna para

para Skylor, Armour de barbilla para protector de casco Star
Work barbilla
Ref.: 2028 Ref.: 2072 Ref.: 2067 Ref.: 2070
‘ .
Estructura interna para Almohadillas Clips Kit clip para visera para casco

casco Skylor
Ref.: 207101

para casco Skylor

Ref.: 207102

para sujetar linterna frontal al
casco skylor (4 uds.)
Ref.: 207103

Armour Work
(derecha + izquierda)
Ref.: 0772

¥

Almohadillas para
casco Armour Work
Ref.: 0773

Clips

P
2

para sujetar linterna frontal,
para Armour Work (4 uds.)

Ref.: 206502

Almohadilla

para sistema de regulacion
posterior de casco Skylor y
Armour Work (5 uds).
Ref.: 2068

4

Estructura interior para
Silver Star Work

Ref.: 206901

¥

Almohadillas para
Silver Star Work
Ref.: 206902

N
/

Almohadillas para

Armour
Ref.: 206501

Barboquejo para casco
Skylor
Ref.: 207104

Arborismo. Recambios Cascos
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Arborismo. Absorbedores de energia

Absorbedores de energia

Factor de caida

Para evaluar la peligrosidad de un trabajo y por lo tanto el EPI
por utilizar es necesario definir el factor de caida, calculado
segun la siguiente formula.

Factor de caida = Altura de la caida / longitud de la cuerda

En el caso de que el factor de caida sea 0, cuando el operario
se encuentra por debajo del punto de anclaje con la cuerda ten-
sada, 0 hien con un factor de caida 1, pero con una libertad de
movimiento maxima de 0.6 m. es posible utilizar equipamiento
para el posicionamiento (por ejemplo, EN354 — EN358). En
otros casos con factores de caida iguales 0 mayores a 1, es
obligatoria la utilizacion de dispositivos anticaidas que incluyen
una funcion de absorcion de energia (por ejemplo EN355).

Anticaida

Para la utilizacién de sistemas anticaida es necesario adoptar
algunas precauciones:

La cuerda con el absorbedor de energia no debe superar los
2 metros de longitud (incluidos los mosquetones), para el ab-
sorbedor Shoch Absorber Limited la longitud maxima debera
ser de 1.5 metros.

Es necesario reducir al minimo la altura posible de caida
Asegurarse de que en caso de caida no existan obstaculos en
la trayectoria prevista hasta la completa detencion del operario.
Cuando sea posible, limitar al maximo el factor de caida, evi-
tando que sea superior a 2.

Calcular la altura libre por debajo del punto de anclaje para
garantizar que el trabajador no pueda impactar contra el suelo

Altura libre = A (longitud de la cuerda) + B (Extension del ab-
sorbedor de energia) + C (Distancia desde el anclaje del arnés
hasta el pie del operario, 1,5 metros) + D (Distancia de seguri-
dad desde el suelo, 1 metro).

Equiparse con el equipo de rescate adecuado y ofrecer una
formacion adecuada a todo el equipo de trabajo de forma que
podamos socorrer rapidamente al accidentado para minimizar
los efectos de una suspension inerte

Absorbedores de energia

Altura Libre

Absorvedor referencia 2029 Factor de caida
0 1 2
Longitud de 2 metros 4,5 metros 5,4 metros 6,1 metros
cuerda 1,5 metros 4,0 metros 4,9 metros 5,6 metros
1 metro 3,5 metros 4,4 metros 5,1 metros

Test EN355 con masa rigida de 100 kgs

Absorvedor referencia 3029 Factor de caida
0 1 2
Longitud de 1,5 metros 4 metros 4,5 metros 6,7 metros
cuerda 1,35 metros 3,85 metros 4,35 metros 4,55 metros
1 metro 3,5 metros 4 metros 4,2 metros

Test EN355 con masa rigida de 100 kgs




Shock Absorber

EN355

Absorbedor de energia estandar para elementos de amarre de
hasta 2 m de longitud.

Extension maxima: Factor de caida 1=90cm

Factor de caida 2=160cm

Peso 225 gramos

Ref.: 2029

Shock Absorver Limited
EN355
Absorbedor de energia con extension limitada para elementos
de amarre de hasta 1,5 metros de longitud.
2 Extension maxima: Factor de caida 1=50cm
i Factor de caida 2=70 cm
Peso 135 gramos

Ref.: 3029

Shock Absorber 40 cm

EN355

Absorbedor de energia estandar de 40 cm de longitud para
utilizar unitariamente o con elementos de amarre de hasta 2
metros de longitud.

Extension maxima 120 cm

Peso 180 gramos

Ref.: 102901

Arborismo. Absorbedores de energia

Shock Absober Rewind

EN355

Elementos de amarre confeccionados con cinta poliamida (32 mm) con
funcion elastica y retractil para una mayor facilidad de uso. Equipados
con el absorbedor de energia estandar (referencia 2029 + mosqueton

[oel ) temegs PRI % 0981 + gancho 2017) Longitud total 120-175 cm.
s \‘“\‘_,/, Peso 980 gramos

Ref.: 7030101
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p— ) [ - Incluye referencias 2029 + mosqueton 0981 + 2 ganchos 0984.
e ﬂ === Longitud total 120-175 cm. Peso 1500 gramos.
G Ref.: 7030206
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Shock Absorber Rope

EN355

Elementos de amarre confeccionados con cuerda estatica de
poliamida de 10,5 mm, alma interna y camisa externa para una ro-
bustez incomparable y una inmejorable resistencia al uso. Equipados
con el absorbedor de energia estandar (referencia 2029). Certificado
para uso en horizontal sobre bordes afilados (> 0,5 mm)

Peso 1.000 gramos, Longitud 185 cm
Ref.: 5030101 (Sin conectores).

Peso 1.000 gramos, Con mosqueton 0981 + gancho 0984.
Longitud 170 cm.
Ref.: 5030109

Peso 1.000 gramos, con mosqueton 0981 + 2 ganchos 0984.
Longitud 170 cm.
Ref.: 5030202

|1 ol _"=_1I="’ iw;

et = y

Trébol Maquinaria y Suministros S.A.
T.: + 34981696 453 - F.: + 34 981 694 917

Shock Absorber rope ajustable

EN355

Elemento de amarre confeccionados con cuerda estatica de po-
liamida de 12,5 mm, alma interna y camisa externa. Equipado con
dispositivo de ajuste de la longitud. Equipados con absorbedor de
energia estandar (referencia 2029)

Sin conectores, peso 540 gramos, longitud 115-170 cm
Ref.: 5130101

Con mosqueton 0981 + gancho 2017, longitud 145-200 cm
Ref.: 5130102

Poligono Industrial de Sigtieiro, C/ Eduardo Pondal 46 [A Corufia]

www.trbl.es - info@trbl.es



Puesto3
Textbox

Puesto3
Textbox

Puesto3
Textbox

Puesto3
Textbox

Puesto3
Textbox


Shock Absorber Webbing

EN355

Elemento de amarre confeccionado con cinta tubular de poliéster
(27 mm). La mejor relacion calidad-precio. Equipados con el
absorbedor de energia estandar (referencia 2029)

Peso 980 gramos, Absorbedor ref. 2029 + mosqueton 0981 +
gancho 2017. Longitud 190 cm.

Cow T — ——— . Rel:6030103

- j Peso 1600 gramos, absorbedor ref. 2029 + mosqueton 0981 + 2

#\.‘_.- ganchos 2017. Lontigud 190 cm.
e

ek Ref.: 6030201

Elimn

Shock Absorber Limited Rope

EN355

Elementos de amarre equipados con el absorbedor Shock Absorer
Limited (referencia 3029), para areas reducidas que soluciona los
problemas de falta de distancia en situaciones de escasa altura.
Confeccionados con cuerda estatica de poliamida de 10,5 mm, alta
interna y camisa externa para una robustez incomparable y una
inmejorable resistencia al uso. Certificado para uso en horizontal
sobre bordes afilados (> 0,5 mm)

Peso 900 gramos, aboserbedor ref. 2029 + mosqueton 0981 +

— == ~==-.--_;Pq gancho 2017. Longitud 150 cm.
(T g e~ *“'w' Ref.: 5040101

L

p— Peso 1540 gramos, absorvedor ref. 2029 + mosqueton 0981 + 2
. __._,1..-g§._.‘;'_ q/‘ ganchos 2017. Longitud 150 cm.

Ma o “*—\‘;:iv) Ref.: 5040201

Arborismo. Absorbedores de energia
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Arborismo. Elementos de amarre

Elementos de amarre simples y de longitud fija para retencion, posicionamiento y anclaje.

Rope Lanyard

Elemento de amarre construido con cuerda estatica de poliamida
de 10,5 mm. Sin absorbedor de energia, puede usarse como
elemento de amarre de posicionamiento o dispositivo de anclaje
con resistencia de 22 Kn.

Referencia Longitud Peso

2030050 50 cm 100 gramos
2030100 100 cm 140 gramos
2030150 150 cm 150 gramos
2030200 200 cm 220 gramos

Webbing Lanyard

Elemento de amarre confeccionado con cinta tubular de poliéster
(27 mm). Sin absorbedor de energia, puede usarse como
elemento de amarre de posicionamiento o dispositivo de anclaje
con resistencia de 22 KN.

Referencia Longitud Peso
2030050F 50 cm 55 gramos
2030100F 100 cm 90 gramos
2030150F 150 cm 120 gramos
2030200F 200 cm 155 gramos

Steel
Longitud 200 cm, gancho 0986 + gancho 2017. Peso 900 gramos
Ref.: 203002

Longitud 155 cm, con gancho 2017. Peso 6500 gramos
Ref.: 203003

Longitud 155 cm, con gancho 2017. Peso 6500 gramos
Ref.: 203004
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Dynaone

EN354 — EN795/B

Elemento de amarre de posicionamiento fabricado con robusta
cuerda dinamica de 11 mm, lo que permite la absorcion de
ligeros choques que pueden ocurrir durante las actividades de
posicionamiento en el trabajo. Certificado también como anclaje
temporal. Equipado con elementos de caucho antirotacion.

Resistencia 22 KN.

Referencia Longitud Peso

L HEG & 213001 50 cm 55 gramos

fjf =l Gnlitll 1

e 213002 100cm 90 gramos
213003 150 cm 120 gramos
213004 200 cm 185 gramos
213005 5 metros 430 gramos
213006 10 metros 820 gramos

Dynatwo

EN354

Elemento de amarre doble para el posicionamiento fabricado
con una robusta cuerda dinamica de 11 mm, lo que permite la
absorcion de ligeros choques que pueden ocurrir durante las
actividades de posicionamiento en el trabajo. El elemento de
amarre de anclaje ideal para aplicaciones técnicas, tal como
los trabajos verticales. Union entre las dos secciones por medio
de un anillo hecho de aleacion de aluminio, que permite una
resistencia maxima (22 KN) en todas las direcciones. Versiones
sin conectores equipadas con elementos de caucho antirotacion.

Ref.: 213101 (sin conectores) 30-60 cm Peso 170 gramos

Longitud 155 cm, con gancho 2017. Peso 6500 gramos
Ref.: 213102 40-70 cm + 2 conectores 0995 Peso 490 gramos

Arborismo. Elementos de amarre

Doublex

Elemento de amarre para posicionamiento con cinta poliamida
de 16 mm, en dos secciones de diferente longitud. La conexion
de las dos secciones se realiza a través de un anillo de aleacion
de aluminio para una fuerza maxima de 22 kN en todas las
direcciones. Versiones sin conectores equipadas con elementos
de caucho antirotacion.Resistencia 22 KN.

Sin conectores, longitud 30-60 cm. Peso 105 gramos

Ref.: 204101

Con conectores (2 uds) referencia 0995, longitud 40-70 cm.
Peso 335 gramos
Ref.: 204102
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Arborismo. Elementos de amarre

Rope lanyard ajustable

Elemento de amarre para posicionamiento construido con
cuerda estatica de 10,5 mm.
Dos versiones disponibles.

L
b -~ —— Longitud regulable desde 115 hasta 200 cm y longitud ajustable
= o s desde 80 hasta 125 cm.
i o b |
N \
4, L]
o ] Referencia  Longitud Peso
*-q-_._h ]
e S 203007 115-200cm 280 gramos
20300701 80-125cm 225 gramos
. T
o . Axel lanyard
p X xel lanyar
-
¥ e, S . . o
a' \ e Elemento de amarre de posicionamiento en cuerda estética de

10,5 mm. Regulador robusto de aleacion de aluminio con leva
de acero inoxidable. Mosquetones de aleacion de aluminio.
Mosqueton referencia 118701 y conector referencia 0995.
Longitud de 0,5 a 2 metros.

Peso 730 gramos.

Ref.: 168704

Rope adjuster

Elemento de amarre de posicionamiento ajustable de robusta
cuerda estatica de 12,5 mm. Muy facil de usar, gracias al
regulador ergondmico de aleacion de aluminio. Son muchas las
versiones disponibles para satisfacer todas las exigencias.

Sin conectores

Referencia Longitud Peso
203105 0,5-2 metros 510 gramos
203103  0,5-5metros 850 gramos
203104 0,5—10 metros 1350 gramos
203102 0,5-20 metros 2350 gramos

Steel. Con conector 0986 + freno 0981

Referencia  Longitud Peso
2031200 0,5—-2 metros 900 gramos
2031300 0,5—-3 metros 1000 gramos

Alu. Con conector 0995 + Freno 118701

Referencia  Longitud

203101 0,5 — 2 metros

Peso

710 gramos
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Rope adjuster plus

Norma EN358

Elemento de amarre de posicionamiento ajustable de robusta
cuerda estatica de 12,5 mm. Muy facil de usar, gracias al regu-
lador ergonomico de aleacion de aluminio. Equipado con cinta
de extension de 50 cm para mejorar la libertad de movimiento.
Equipado con mosquetén 0981 + gancho 0986. Longitud 1-10
metros. Peso 1900 gramos.

Ref.: 203104S

Cable adjuster

Norma EN358

Elemento de amarre para posicionamiento, ajustable, fabricado
con cable de acero galvanizado anticorte de 8 mm de didmetro y
camisa doble de poliéster de 13 mm de didmetro externo.

La innovadora estructura de doble camisa evita que se deslice
sobre la superficie del cable.

Tratamiento externo de poliuretano antidesgaste.

Regulador de la longitud y mosqueton de aleacion de aluminio.

Referencia Longitud Peso
206103  0,5-2metros 710 gramos
@f g 206101 0,5 — 3,5 metros 1480 gramos

206102 0,5-5metros 1900 gramos

Arborismo. Elementos de amarre
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CABLE DE ACERO
trenzado en poliéster
16 MM.

REGULADOR
acero inoxidable

LIMITADOR
DE CUERDA

Equipo para sujecion PROT 10S

Certificacion CE

Normativa EN 358

PROT 10S para sujecion conforme a la norma EN 358 con mos-
quetones AZ 060 (abertura: 21 mm) y AZ 011 (abertura: 18 mm).
PROT 10S se suministra un mecanismo de ajuste fabricado

en acero inoxidable.

ELEMENTO DE AMARRE: cable acero, trenzado en poliéster 16 mm.
MECANISMO DE AJUSTE: acero inoxidable

FUNDA PROTECTORA DEL CABLE: material revestido

Longitud  Referencia

2m AF151-2
3m AF151-3
4m AF151-4
5m AF151-5

i

Ve

jeccion

C
1

CABLE DE ACERO
trenzado en poliéster
16 MM.

Arborismo. Equipo de su

REGULADOR
aleaciones ligeras

LIMITADOR
DE CUERDA

Equipo para sujecion PROT 30

Certificacion CE

Normativa EN 358

PROT 30 para sujecion conforme a la norma EN 358 con mos-
quetones AZ 060 (abertura: 21 mm) y AZ 011 (abertura: 18 mm).
PROT 30 se suministra con un mecanismo de ajuste fabricado en
aleaciones ligeras.

ELEMENTO DE AMARRE: cable acero, trenzado en poliéster 16 mm.
MECANISMO DE AJUSTE: aleaciones ligeras

FUNDA PROTECTORA DEL CABLE: material revestido

Longitud  Referencia

2m AF160-2
3m AF160-3
4m AF160-4
5m AF160-5

CABLE DE ACERO
trenzado en polipropileno
16 MM.

148

REGULADOR
acero inoxidable

LIMITADOR
DE CUERDA

Equipo para sujecién PROT 70

Certificacion CE

Normativa EN 358

PROT 70 para sujecion conforme a la norma EN 358 con mos-
quetones AZ 060 (abertura: 21 mm) y AZ 011 (abertura: 18 mm).
PROT 70 se suministra con un mecanismo de ajuste fabricado
en acero inoxidable. Disefio especial para las palmas de la mano.
ELEMENTO DE AMARRE: cable de acero, trenzado en polipro-
pileno 16 mm.

MECANISMO DE AJUSTE: acero inoxidable

FUNDA PROTECTORA DEL CABLE: material revestido

Longitud  Referencia

2m AF170-2
3m AF170-3
4m AF170-4
5m AF170-5

Trébol Maquinaria y Suministros

S.A.

T.: + 34 981 696 453 - F.: + 34 981 694 917

Poligono Industrial de Sigtieiro, C/ Eduardo Pondal 46 [A Corufia]
www.trbl.es - info@trbl.es
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Equipo para sujecion PROT 40
Certificacion CE

Normativa EN 358

PROT 40 para sujecion conforme a la norma EN 358 PROT
40 se suministra con un mecanismo de ajuste fabricado en
acero cromado.

CABLE DE ACERO REGULADOR
trenzado en poliéster acero zincado
11,4 MM,

Trébol Maquinaria y Suministros S.A.
T.: + 34 981 696 453 - F.: + 34 981 694 917

ELEMENTO DE AMARRE: cable de acero, trenzado en
poliéster 11,4 mm.

MECANISMO DE AJUSTE: acero cromado
FUNDA PROTECTORA DEL CABLE: material revestido

- - ]
)
t Longitud
2m
LIMITADOR 3m
DE CUERDA 4m
5m

Referencia

AF140-2
AF140-3
AF140-4
AF140-5

Poligono Industrial de Sigiieiro, C/ Eduardo Pondal 46 [A Corufia]

www.trbl.es - info@trbl.es
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~ @ Equipo para sujecion

ELEMENTO DE AMARRE: cable de acero, trenzado en
poliéster 11,4 mm
FUNDA PROTECTORA DEL CABLE: material revestido
. mm TERMINAL DEL CABLE: piezas de aluminio fuertemente
: engastadas; mosqueton de aluminio AZ032DT en un terminal
con triple cierre provisto de eslabon giratorio

Longitud  Referencia

2m TUO11-2

3m TUO11-3

4m TUO11-4

5m TUO11-5
Equipo de amarre TU 500

Elemento de amarre para arboristas concebido para proveer
un sujecion elastica que mejora la estatica del arbol. Permite
el crecimiento de las partes amarradas del arbol y no lo dana.
Realizado en cinta triple de poliéster de 50 mm, y rematado
en hebillas de acero forjado.

LONGITUDES: 90,100, 120 cm (disponible también en otras
longitudes)

RESISTENCIA ESTATICA: < 25 kN

Longitud  Referencia

90 cm. TU500-60
100 cm.  TU500-100
120cm.  TU500-120

Equipo de amarre TU 501

Elemento de amarre para arboristas concebido para proveer
un sujecion elastica que mejora la estatica del arbol. Permite
el crecimiento de las partes amarradas del arbol y no lo dafia.
Realizado en cinta de poliéster de 45 mm, y rematado en
hebillas en D de acero forjado. Provisto de cinta para fijar al
tronco del arbol.

LONGITUDES: 40, 80, 120 cm (disponible también en otras
longitudes)

RESISTENCIA ESTATICA: 18 kN

Longitud  Referencia

40 cm. TU501-40
80 cm. TU501-80
120cm.  TU501-120
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Dispositivos de anclaje

Truck loop

Anillos de anclaje de alta resistencia de poliamida, 28 mm de
tamafio. Fabricado con cinta tubular para proteccion externa y
cinta de carga interna.

Referencia Longitud Peso

2034060 60 cm 110 gramos
2034080 80 cm 140 gramos
2034120 120 cm 200 gramos
2034160 160 cm 270 gramos

Express ring
Anillos de anclaje multiuso, simples y ligeros. ‘—“.
De poliéster de 16 mm. T
o
(3]
D
=
(72
[=}
=
Referencia Longitud Peso e
(72
104065 60 cm 50 gramos [=}
104080 g0cm 60 gramos >
104012 120cm 80 gramos o
)
=
(7]
| =
(=}
=
S
<C

Easy anchor Speed anchor

Cinta de anclaje ajustable de alta resis- Cinta de anclaje completamente ajustable
tencia de poliamida, 45 mm de tamafio. de poliamida, 45 mm de tamafio. Compo-
Componentes de acero. Longitud ajustable nentes de acero. Longitud ajustable desde
desde 80 hasta 130 cm. Peso 410 20 hasta 150 cm. Peso 430 gramos.

gramos. Resistencia 25kN.

Ref.: 2035130 Ref.: 2036150
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Anchor webbing

Cinta de anclaje de alta resistencia de poliéster, tamafio de 44
mm. Anillos de acero.

Referencia  Longitud Peso Resistencia
2032080 80 cm 300 gramos 35kN

2032120 120 cm 350 gramos 35 kN
2032160 160 cm 400 gramos 35kN

Herbol

Honda para crear anclajes en las ramas de los arboles o en estructuras
artificiales horizontales. Es posible instalar y retirar los Herbol y la cuerda
de trabajo directamente desde el suelo, a través de un cabo y la esfera que
se suministra para tal fin (disponible como repuesto, ref. 2141). La rigidez
de la cinta est4 pensada especificamente para cumplir las exigencias de
los trepadores de arboles. Anillos de aleacion de aluminio anodizadas con
diferentes colores para facilitar su identificacion. Resistencia 22 kN.

Herbol Ball

Peso 15 gramos
Ref.: 2141

PVP sin IVA.: 4,35 €
PVP con IVA.: 5,26 €

Referencia Longitud Peso

214001 90 cm 240 gramos

214002 120 cm 310 gramos
Anchor cable

Cable de acero galvanizado anticorte de 7 mm de diametro, con bucles co-
sidos en los extremos y recubiertos con un tubo de proteccion de plastico,
de 15 mm de diametro. Ideales para establecer anclajes resistentes al
corte y a la abrasion, se puede utilizar con absorbedores de energia EN355,
para formar elementos de amarre anticaida y anticorte. Resistencia 32kN.

Referencia Longitud Peso

2132050 50 cm 240 gramos
2132100 100 cm 410 gramos
2132150 150 cm 580 gramos

2132200 200 cm 750 gramos
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Multianchor

Multiplicadores de anclaje en aleacion de aluminio

Multiplicadores Multiplicadores Multiplicadores Multiplicadores
90 x 83,5 mm. 93 x 72 x 8 mm. 100 x 159 mm. 149 x 86 x 12 mm.
Agujeros 3 Agujeros 5 x 19 mm Agujeros 7 Agujeros 8 x 19 mm.
Peso 62 gramos Peso 70 gramos Peso 240 gramos Peso 245 gramos
Resistencia 36 kN Resistencia 36 kN Resistencia 50 kN Resistencia 45 kN
Ref.: CD401 Ref.: 1269 Ref.: CD402 Ref.: 126901
Multiplicadores Multiplicadores
227 x 128 x 12 mm. 149 x 248 mm.
Agujeros 12 x 19 mm. Agujeros 13
Peso 590 gramos Peso 750 gramos
Resistencia 45 kN Resistencia 50 kN
Ref.: 126902 Ref.: CD403

Swivel

Emerillén que evita que la cuerda se rice, fabricado en aluminio

con rodamiento de bolas. Resistencia 35 kN.

Ref.: 1393

je

de anclaj
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Salvarramas

Protege el tronco del arbol y facilita el deslizamiento de la cuerda a
la altura de sujecion. Gracias a las anillas de diferentes diametros se
puede recuperar desde el suelo. El uso de la cinta plana limita que se
retuerza. El color rojo del final de la cinta y de la anilla permite una
facil identificacion de los extremos.

Longitud: estandar 1,2 m (longitudes disponibles: 40 cm. — 170 cm.)
Peso (por 1 m) 280 g

Resistencia estatica: 15 kN

Se puede utilizar como correa de retencion para proteger de caidas
desde las alturas

Ref.: TU 900

Cordel de posicionamiento

Punto de anclaje mévil. Uno de sus extremos remata en un aro metalico.
La cincha esta provista de una hebilla regulable.

Material: cincha textil

Didmetro: 40 mm

Longitud: 1,5 metros, 3 metros y 6 metros

Resistencia estatica: 22 kN

Longitud  Referencia

1,5m. AZ600-15
3m. AZ600-3
6m. AZ600-6

Eslinga

La eslinga constituye:

1. Un componente de los equipos de seguridad que protege frente
a caidas desde la altura y que incluye absorbedores de choque
(e.g. ABM). Un elemento de conexion y absorcion de choque
conforme a la norma EN 354

2. Un componente de los equipos de seguridad que protege
frente a caidas desde la altura utilizado para conectar el elemento
absorbedor de choque a una estructura fija

Longitud  Referencia

30 cm AZ900-30 Material: cincha textil

60 cm AZ900-60 Diametro: 20 mm

80 cm AZ900-80 Longitud: 30, 60, 80, 120, 150, 200 cm.
120cm  AZ900-120 Resistencia estatica: 22 kN

150cm  AZ900-150
200cm  AZ900-200
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Eslinga

Certificacion CE

Normativa EN 354, EN 566

Material: cincha textil Diametro: 20 mm
Resistencia estatica: 22 kN

Longitud  Referencia

15¢cm AZ920-15
30cm AZ920-30
60 cm A7920-60
80cm AZ920-80
120cm  AZ920-120
150cm  AZ920-150

Cinta para herramientas
Bucle en extremo para atar al arnés.

il i - Remate en bucle para sujecion de herramientas.
Material: poliéster Anchura de cinta: 25 mm. Longitud: 1,3 m
Resistencia estatica: 5 kN Carga de trabajo segura (SWL): 30 kg
Factor de seguridad 7:1
Ref.: AY 051

iy

m

Cinta para herramientas =
" . . O
TTT Remate en bucle y aro metalico para sujecion de herramientas. —
S Material: poliéster Anchura de cinta; 25 mm Longitud: 1,3 m 8
Resistencia estatica: 5 kN X
Carga de trabajo segura (SWL): 30 kg Factor de seguridad 7:1 g
_— Ref.: AY 052 i
ur =)

=
(2]
=
(=}
=
S
=T

Cinta para herramientas

y 4 m ; Remate en bucle y aro metdlico para sujecion de herramientas.
T Material: poliéster Anchura de cinta: 25 mm. Longitud: 1,3 m

Resistencia estatica: 5 kN Carga de trabajo segura (SWL): 30 kg

Factor de seguridad 7:1

Ref.: AY 053

i ITI 1
Cinta para herramientas
e Remate en bucle y aro de acero para sujecion de herramientas.
m ur }'—*ﬁ La cinta para herramientas tiene una corddn elastico con seguro del
i S cordon. Material: poliéster Anchura de cinta: 25 mm Longitud: 1,3 m
Resistencia estatica: 5 kN Carga de trabajo segura (SWL): 30 kg Te)
Factor de seguridad 7:1 2
| i Ref.: AY 054

Trébol Maquinaria y Suministros S.A. Poligono Industrial de Sigtieiro, C/ Eduardo Pondal 46 [A Corufia]
T.: + 34 981 696 453 - F.: + 34 981 694 917 www.trbl.es - info@trbl.es
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7

Ip0sS mecanicos

Arborismo. Equ

Ref.: 2232

Numerosas certificaciones obtenidas:

EN12841/C como descensor de la cuerda de trabajo
para personas de hasta 120 kg, se puede utilizar en
situaciones de rescate de hasta 200 Kilos.

EN341/22 como dispositivo de descenso de emergen-
cia en cuerda simple, para personas de hasta 120 kg y
cuerda semiestatica de 11 mm.

EN15151-1 para usar para desplazarse en estructuras
desde abajo con técnica de alpinismo a través de
cuerdas dindmicas de 9,9 a 11 mm

Caracteristicas

Descensor autofrenante compacto y ligero para tra-
bajos verticales y rescate, para cuerdas simiestaticas
de 10 a 11 mm. Palanca con funcion de bloqueo
antipanico, para una seguridad incomparable para
todos los usuarios. Cuerpo y palanca de resistente
aleacion de aluminio forjada, piezas mecanicas de
acero inoxidable microfundido.

Mecanismo interno y la leva de bloqueo patentados
para una accion delicada en la cuerda, lo que impide
un desgaste prematuro y permite la absorcion de
choques ligeros a través de un ligero deslizamiento
de la cuerda en el interior del dispositivo.

Leva equipada provista de extension con gatillo

para permitir el rapido deslizamiento de la cuerda
ensituaciones de carga limitada o ausente. Druid
también es perfecto en ascenso gracias al excelente
deslizamiento en la cuerda. Anillo para la fijacion de
una cuerda antipérdida.

) Nombre del Diametro de
Referencia Peso .
producto cuerda Min

2232 DRUID 2809 9,9 mm.

156

Standard C € Uso en rescate

EN 12841/C EN341/2A  EN15151/1 Max 200 kg

Trébol Maquinaria y Suministros S.A. Poligono Industrial de Sigtieiro, C/ Eduardo Pondal 46 [A Corufia]

T.:+ 34981 696 453 - F.: + 34 981 694 917 www.trbl.es - info@trbl.es
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Druid Pro

Numerosas certificaciones obtenidas:

Caracteristicas

Descensor autofrenante compacto y ligero para tra-
bajos verticales y rescate, para cuerdas simiestaticas
de 10 a 11 mm. Palanca sin funcion de bloqueo
antipanico, para usuarios expertos o trabajos en su-
perficies inclinadas. Cuerpo y palanca de resistente
aleacion de aluminio forjada, piezas mecanicas de
acero inoxidable microfundido.

Mecanismo interno y la leva de bloqueo patentados
para una accion delicada en la cuerda, lo que impide
un desgaste prematuro y permite la absorcion de
choques ligeros a través de un ligero deslizamiento
de la cuerda en el interior del dispositivo.

Leva equipada provista de extension con gatillo para
permitir el rapido deslizamiento de la cuerda en
situaciones de carga limitada o ausente. Druid Pro
también es perfecto en ascenso gracias al excelente
deslizamiento en la cuerda. Anillo para la fijacion de
una cuerda antipérdida.

4

Ip0sS mecanicos

Arborismo. Equ

Ref.: 2233

Referencia o€ el pegy DIEIETE B2 Didmetro de C €

producto cuerda Min cuerda Max ST C € Us en rescate

2233 DRUDPRO  280¢g 9,9 mm. 11 mm. EN12841/C  EN341/2A  EN15151/1 Max 200 kg
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Ip0sS mecanicos

Arborismo. Equ

Numerosas certificaciones obtenidas:

Caracteristicas

Descensor autofrenante. Permite el ascenso con
funcion autoblocante ventral. Funcién antipanico

con dos posiciones de bloqueo. Regulacion de la
velocidad de descenso hasta 2 m/s. Peso méaximo de

trabajo 150 kgs.
, Nombre del Didmetro de Didmetro de
GG producto FEED cuerda Min cuerda Max ( E Stangarg
1686 AXEL 370¢g 11 mm. 11 mm. EN 12841/C  EN 341/A

I-block evo

Numerosas certificaciones obtenidas:

Caracteristicas

Descensor autofrenante para cuerda simple.
Funcion antipanico con dos posiciones de blo-
queo. Regulacion de la velocidad de descenso
hasta 2 m/s. Peso maximo de trabajo: 130 kgs
(200 kgs para rescate).

Nombre del po. Didmetro de Diametro de ( E Standard e

Referencia producto cuerda Min cuerda Max

1388 I-BLOCKEVO 4309 10 mm. 12 mm. EN 12841/C EN341/2A  Max 200 kg
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Caracteristicas

Innovador dispositivo anticaida para cuerdas semiestati-
cas de entre 10 y 11 mm. Robusta estructura forjada de
aleacion de aluminio, mecanismo de acero inoxidable.
Disefiado para permitir que se deslice facilmente por la cu-
erda durante las subidas y en las fases de descenso. Las
prestaciones pueden mejorarse ain mas mediante el uso
del dispositivo patentado Rope Surfer. Gracias a su baja
fuerza de parada, se elimina casi por completo el desgaste
de la cuerda por el uso y reduce el minimo los dafios de la
camisa y los efectos para el usuario tras una caida. Para la
extension, es posible usar una cinta adecuada (Goblin lan-
yard, se suministra por separado), no es necesario utilizar
absorbedores de energia. Dos modos de funcionamiento:
anticaida y bloqueador para escalada, que se accionan
mediante un simple botén. Unico en su tipo, Goblin esta
homologado para uso simple de hasta 120 kg y para uso
doble en rescates con hasta 200 kgs.

‘ Nombre del Usoen
Referencia e Peso c € C € rescate

0999 GOBLIN 2809 EN 12841/A-B EN 353/2

Goblin Lanyard

Max 200 kg

ANSI

7359.1

Caracteristicas

Cinta de extension para dispositivo anticaida Goblin,
disponible en dos longitudes: 26 y 40 cm. El ac-
cesorio perfecto para conectar el dispositivo Goblin,
manteniendo la cuerda de seguridad a la distancia
correcta con respecto a la cuerda de trabajo. No
necesita un absorbedor de energia. Introduciendo la
cuerda en el componente patentado Rope Surfer, el
deslizamiento del Goblin durante el descenso es aln
mejor. Conectores de caucho antirotacion. Se sugiere
usar con mosquetones ovalados de acero.

Referencia E‘%@Sg?odel Peso c € C €

2030026F  GOBLIN LANYARD 26 cm 280 g EN 354 EN 795/B

2030040F  GOBLIN LANYARD 40cm 280 g EN 354 EN 795/B

4

Ip0sS mecanicos

Arborismo. Equ
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Goblin rope surfer

Un pequeio clip de nylon que ha revolucionado la
funcionalidad de los dispositivos anticaida en cuerda.

El sistema patentado permite guiar la cuerda dentro del
Goblin, evitando movimientos y desplazamientos laterales,
que podria causar el bloqueo accidental del Goblin. En
caso de accidente, Rope Surfer se separa de inmediato
de la cuerda y Goblin detiene la caida. Montado en Goblin
Lanyard, esta disponible en kits de 5 piezas

Referencia Nombre del producto

0998 GOBLIN ROPE SURFER KIT 5 PCS

7

Ip0sS mecanicos

Goblin kit connector

Arborismo. Equ

Dispositivo anticaida Goblin suministrado con
mosquetdn ovalado de acero referencia 1455. Peso
460 gramos

160

Referencia Nombre del producto

099901 GOBLIN KIT 0999 + 1455

Trébol Maquinaria y Suministros S.A.
T.: + 34981696 453 - F.: + 34 981 694 917

Peso

460 g

C € Uso en rescate

EN 353/2 Max 200 kg

Poligono Industrial de Sigtieiro, C/ Eduardo Pondal 46 [A Corufia]
www.trbl.es - info@trbl.es
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Goblin kit lanyard

Dispositivo anticaida Goblin provisto de cinta Goblin Lan-
M yard y dos mosquetones de acero (sin ensamblar).

Referencia Contenido Peso

099905 0999+2x0981+2030026F 655 gramos
099906 0999+2x1455+2030026F 685 gramos

099907 0999+2x0981+2030040F 665 gramos 8

099908 0999+2x1455+2030040f 695 gramos .

o

'S

(L]

D

=

(7]

(=}

=

- - =

Goblin kit rope =

Ll

=

Z

Dispositivo anticaida Goblin provisto de cuerda o

semiestatica con bucles, cinta Goblin Lanyard y dos g

mosquetones de acero (sin ensamblar). E

A e
Referencia Contenido Peso

099910 0999+2510+2x0981+2030026F 1,40 kg
099911 0999+2610+2x1455+2030026F 1,65 kg

099912 0999+2610+2x0981+2030040F 1,60 kg
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Turbochest

7

Ip0sS mecanicos

Numerosas certificaciones obtenidas:

Arborismo. Equ

Caracteristicas

Revolucionario blogueador ventral ligero y compacto, que
incluye el nuevo sistema patentado de poleas para una
eficiencia incomparable durante el ascenso y un bajo
desgaste de la cuerda y del bloqueador mismo. Boton con
tirete para un mejor agarre. Leva de forma perfecta para
el descenso con desbloqueos alternados. El orificio interior
esta disefiado para un posicionamiento perfecto en el
amnés, mientras que el orificio superior para la insercion de
una cinta de tensado.

Geometria del dispositivo comprobada para su uso en
vigas. Orificios de drenaje para barro y suciedad tanto en
la leva como en el cuerpo.

También se puede utilizar como polea de blogueo (solo
para fines de recuperacion de materiales, 50 kg maximo).
Cuerpo de aleacion de aluminio, leva de acero inoxidable
microfundido.

Peso 110 gramos.

Accesorio

Puller turbochest
Tirete de repuesto para
Turbochest, 10 unidades
Ref.: 0778

. Nombre del Diametro de
Referencia Peso ‘
producto cuerda Min

2256 TURBOCHEST ~ 110g 8 mm.

Diametro de
cuerda Max

13 mm.

C€

EN 12841/B

€ ©

EN 567 .
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Numerosas certificaciones obtenidas:

Caracteristicas

Ascensor de pufio para ascenso vertical.
Empufiadura ergonémica aislante.

Botdn con desbloqueo fécil.

Cuerpo de aleacion de aluminio, leva de acero
inoxidable microfundido.

Referencia it Peso
producto
547 PILOT DERECHA 210

54701 PILOT IZQUIERDA 210

% 'i""
e
‘: ..‘

Puiio bloqueador
Para ascensos por cuerdas verti-
cales o con angulo.
Utilizados para cuerdas de dia-
metro de 8 a 13 mm.
Equipados con un mecanismo de
bloqueo de cuerda.

Dimensiones: 103 x 90 x 33 mm.
Peso 220 gramos

Ref.: CD212 (izquierda)

Diametro de Didmetro de
cuerda Min cuerda Max
g 8mm. 13 mm.
g 8mm. 13 mm.

Puiio bloqueador

Para ascensos por cuerdas verti-
cales o con angulo.

Utilizados para cuerdas de dia-
metro de 8 a 13 mm.

Equipados con un mecanismo de
bloqueo de cuerda.

Dimensiones: 103 x 90 x 33 mm.
Peso 220 gramos

Ref.: CD211 (derecha)

€ « O

EN12841/B  ENS67 -
EN12841/B  ENS67 -
L,

b

-

o

Puiio bloqueador
ultraligeros

Dimensiones 112 x 95 x 23 mm.

Peso: 135 gramos
Cuerda: 8213 mm

Ref.: CD212L (mano izquierda)

Puiio bloqueador
ultraligero

Dimensiones 112 x 95 x 23 mm.

Peso: 135 gramos
Cuerda: 8a 13 mm

Ref.: CD211L (mano derecha)

4

Ip0sS mecanicos

Arborismo. Equ
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Ascensores ventrales

Con empufadura para ascensos por cuerdas o0 como
mecanismo de seguridad.

Utilizados para cuerdas con didmetro de 8-13 mm.
Equipados con un mecanismo de blogueo de cuerda.
Dimensiones 103 x 90 x 33 mm.

Peso 220 gramos.

Referencia

CD201 (derecha)
CD202 (izquierda)

Ascensores ventrales ultra ligeros

Norma EN567
Peso: 135 gramos
Cuerda 8-13 mm

Referencia

CD201L (derecha)
CD202L (jizquierda)

7

Ip0sS mecanicos

Arborismo. Equ

Blogueador compacto para cuerdas.

Leva sin dientes que evita el desgaste prematuro de la
cuerda. Bridas y leva de aleacién de aluminio.
Certificado conforme a la EN12841/B para cuerdas
semiestaticas de 10 a 13 mm y conforme a la EN567
para cuerdas de 8 a 13 mm.

Peso 95 gramos.

Referencia

175

164

Turboloop

Pedal para usar en ascenso vertical.

Ajuste rapido de la longitud mediante hebilla de acero,
de 95a 150 cm.

Cinta de cierre en el pie, punto de anclaje reforzado.
Peso 120 gramos.

Referencia

0726

Trébol Maquinaria y Suministros S.A.

Poligono Industrial de Sigtieiro, C/ Eduardo Pondal 46 [A Corufia]

-F:+34981694 917

www.trbl.es - info@trbl.es
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Turbofoot Pantin de ascenso

El blogueador para pie es un punto de inflexion para el ascenso
vertical: el nuevo sistema patentado de poleas ofrece una eficiencia
incomparable durante el ascenso y un bajo desgaste de la cuerda del
blogueador mismo. Las cintas de fijacion se adaptan perfectamente
a todo tipo de bota. Resorte suave para una facil liberacion y
enganche de la cuerda, incluso sin la ayuda de las manos.

Orificios de drenaje para barro suciedad en la leva.

También se puede utilizar como polea de blogueo (solo para fines de
recuperacion de materiales, 50 kg méaximo).

Cuerpo de aleacion de aluminio, leva de acero inoxidable
microfundido. Turbofoot esta destinado tinicamente para desplazarse,
no se puede utilizar para fines de seguridad.

Peso 135 gramos.

Referencia
2258 (derecho)
2257 (izquierdo)

Cinta de repuestos para Turbofoot, disponbible derecha e izquierda.

Referencia

0776 (derecha)
0777 (izquierda)

(72

o

EN
o

'S

>

Polea con bridas fijas ultracompacta. Excelente facilidad de manejo, =
espesor reducido al minimo y amplio orificio que permite el paso de »
la tuerca del mosqueton. Para cuerdas de hasta 13 mm. Posibilidad g_
de uso con nudo antiblogueante Prusik, se puede instalar en un lado. S
Rotacion en cojinetes autolubricantes: la solucion ideal para usos =
ligeros a bajas velocidades. L
Rendimiento 80%. o
Cuerpo y rueda de aleacion de aluminio, eje de acero inoxidable. g
Peso 95 gramos. e
Peso 135 gramos. (=
=

Referencia <

2152

Polea con bridas fijas ultracompacta. Excelente facilidad de manejo,
espesor reducido al minimo y amplio orificio que permite el paso de
la tuerca del mosquetdn. Para cuerdas de hasta 13 mm. Posibilidad
de uso con nudo antibloqueante Prusik, se puede instalar en un lado.
Rotacion en cojinetes autolubricantes: la solucion ideal para usos
ligeros a bajas velocidades. Rendimiento 92%. Cuerpo y rueda de
aleacion de aluminio, eje de acero inoxidable. Peso 85 gramos.

Referencia

2153
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Arborismo. Poleas

Tethys

Polea compacta y ligera. Bridas mviles, orificio de anclaje
para dos mosquetones. Para cuerdas de hasta 13 mm. Posi-
bilidad de uso con nudo autoblogueante Prusik, se puede
instalar en ambos lados. Rotacion en cojinetes autolubrican-
tes: la solucion ideal para usos ligeros a bajas velocidades.
Rendimiento 80%. Cuerpo y rueda de aleacion de aluminio,
eje de acero inoxidable. Peso 100 gramos.

Referencia

2154

Tethys Pro

Polea compacta y ligera. Bridas moviles, orificio de anclaje
para dos mosquetones. Para cuerdas de hasta 13 mm. Posi-
bilidad de uso con nudo autobloqueante Prusik, se puede
instalar en ambos lados. Rotacion en cojinetes de bolas: alta
eficiencia en uso intensivo y a altas velocidades. Rendiend-
imieto 92%. Cuerpo y rueda de aleacion de aluminio, eje de
acero inoxidable. Peso 90 gramos.

Referencia

2155

Polea doble compacta para realizar aparejos. Doble rueda,
orificio de anclaje para dos mosquetones, orificio secundario
inferior. Para cuerdas de hasta 13 mm. Posibilidad de uso
con nudo autoblogueante Prusik, se puede instalar en
ambos lados y en ambas ruedas. Rotacion en cojinetes
autolubricantes: la solucion ideal para usos ligeros a bajas
velocidades. Rendimiento 80%. Cuerpo y ruedas de aleacion
de aluminio, eje de acero inoxidable. Peso 170 gramos.

Referencia

2156

Dryad Pro

Polea doble compacta para realizar aparejos. Doble rueda,
orificio de anclaje para dos mosquetones, orificio secundario
inferior. Para cuerdas de hasta 13 mm. Posibilidad de uso
con nudo autoblogueante Prusik, se puede instalar en
ambos lados y en ambas ruedas. Rotacion en cojinetes de
bolas: alta eficiencia en uso intensivo y a altas velocidades.
Rendimiento 92%. Cuerpo y ruedas de aleacion de aluminio,
eje de acero inoxidable. Peso 155 gramos.

Referencia

2157
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Norma EN12278

Polea multifuncién de alta resistencia. Para realizar aparejos
y para maniobras complejas. Rueda de didmetro grande.
Orificio de anclaje principal para tres mosquetones, dos
orificios secundarios laterales y uno inferior agrandado.
Para cuerdas de hasta 16 mm. Posibilidad de uso con nudo
autobloqueante Prusik, se puede instalar en ambos lados.
Rotacion en cojinetes autolubricantes: la solucion ideal para
usos ligeros a bajas velocidades.

Rendimiento: 90%.

Cuerpo y rueda de aleacion de aluminio, eje de acero
inoxidable. Peso 280 gramos.

Referencia

2158

Norma EN12278

Polea multifuncion de alta resistencia. Para realizar aparejos
y para maniobras complejas. Rueda de diametro grande.
QOrificio de anclaje principal para tres mosquetones, dos
orificios secundarios laterales y uno inferior agrandado.
Para cuerdas de hasta 16 mm. Posibilidad de uso con
nudo autobloqueante Prusik, se puede instalar en ambos
lados. Rotacion en cojinetes de bolas: alta eficiencia en uso
intensivo y a altas velocidades.

Rendimiento: 97%.

Cuerpo y rueda de aleacion de aluminio, eje de acero
inoxidable.

(7]
Peso 300 gramos. P
2
Referencia [=}
o
2159 .
(=)
e
(7]
=
2
Norma EN12278 E
Polea doble multifuncién de alta resistencia. Para realizar
aparejos y para maniobras complejas. Ruedas de didmetro
grande. Orificio de anclaje principal para tres mosquetones,
dos orificios secundarios laterales y uno inferior agrandado.
Para cuerdas de hasta 16 mm. Posibilidad de uso con nudo
autobloqueante Prusik, se puede instalar en ambos lados
y en ambas ruedas. Rotacion en cojinetes autolubricantes:
la solucion ideal para usos ligeros a bajas velocidades.
Rendimiento 90%. Cuerpo y rueda de aleacion de aluminio,
eje de acero inoxidable.
Peso 405 gramos.
Peso 300 gramos.
Referencia
2160 I~
O
~—
Trébol Maquinaria y Suministros S.A. Poligono Industrial de Sigtieiro, C/ Eduardo Pondal 46 [A Corufia]

T.: + 34 981 696 453 - F.: + 34 981 694 917 www.trbl.es - info@trbl.es
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Arborismo. Poleas

Polea doble multifuncion de alta resistencia. Para realizar
aparejos y para maniobras complejas. Ruedas de didmetro
grande. Orificio de anclaje principal para tres mosquetones,
dos orificios secundarios laterales y uno inferior agrandado.
Para cuerdas de hasta 16 mm. Posibilidad de uso con
nudo autobloqueante Prusik, se puede instalar en ambos
lados y en ambas ruedas. Rotacion en cojinetes de bolas:
alta eficiencia en uso intensivo y a altas velocidades.
Rendimiento 97%.

Cuerpo y rueda de aleacion de aluminio, eje de acero
inoxidable.

Peso 425 gramos.

Referencia

2161

Polea doble en linea para su utilizacion en tirolinas. Para
cuerdas de hasta 13 mm. o cable metalico de hasta 12 mm.
Carga de rotura 25 kN, carga de trabajo méaxima de 10 kN.
Polea de acero inoxidable y cojinetes de bolas.

Peso 275 gramos.

Peso 425 gramos.

Referencia

1638
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Polea con cierre de giro

Fabricada en aleacion de aluminio forjado, lo que garantiza
la correcta relacion resistencia — peso del mecanismo. Todos
los elementos de rodamiento estan fabricados en acero
inoxidable. Roldana principal en aluminio con rodamiento de
agujas de gran resistencia. Colores: dorado, granate y azul.
Dimensiones: 176 x 96 x 88 mm.

Peso: 1,38 Kg

Carga de rotura — MBS: 100 kN

Carga méxima de utilizacion: WLL: 20 kN

Factor de seguridad 1:5

Diametro maximo de cable: 18 mm.

No utilizar nunca con cables de acero o cadenas

Didmetro de puerto en eje: < 20 mm.

Resistencia eslinga: méaximo 30 kgs

gt

5\
N\

4
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Referencia

TU400

Polea de perno

Fabricada en aleacion de aluminio forjado, lo que garantiza
la correcta relacion resistencia — peso del mecanismo. To-
dos los elementos de rodamiento estan fabricados en acero
inoxidable. Roldana principal en aluminio con rodamiento de
agujas de gran resistencia. Colores: dorado, granate y azul.
Dimensiones: 176x96x88 mm

Peso: 1,38 Kg

Carga de rotura — MBS: 100 kN

Carga méxima de utilizacion: WLL: 20 kN

Factor de seguridad 1:5

Didmetro méaximo de cable: 18 mm.

No utilizar nunca con cables de acero o cadenas

Diametro de puerto en eje: < 20 mm

Resistencia eslinga: maximo 30 kg.

Referencia

TU401

Polea para elevar y bajar cargas

Dimensiones: 133x56x128 mm.

Peso: 450 gramos

Carga maxima de utilizacion: 500 Kg.

Carga de rotura: 30 kN

Factor de seguridad: 30 kN

Diametro de cuerda: desde 6 mm. hasta 12 mm.

Arborismo. Poleas

Referencia

PL101

169

Trébol Maquinaria y Suministros S.A. Poligono Industrial de Sigtieiro, C/ Eduardo Pondal 46 [A Corufia]
T.: + 34 981 696 453 - F.: + 34 981 694 917 www.trbl.es - info@trbl.es


Puesto3
Textbox

Puesto3
Textbox

Puesto3
Textbox


Polea de transporte

La polea doble CD101 es un mecanismo concebido para
el transporte horizontal mediante la cuerda textil, didmetro
maximo de 13 mm.

Dimensiones: 103 x 90 x 33

Peso: 250 gramos

Velocidad maxima permitida: 10 m/s

Diametro maximo de cuerda: 13 mm.

Referencia

CD101

Polea MINI

Medidas: 80 x 44 x 37 mm.
Peso: 105 gramos

Polea de aluminio

Grosor maximo cuerda 13,5 mm.
Carga maxima 5 kN

Punto rotura: 25 kN

Referencia

TU420

Arborismo. Poleas

Polea TRIPLE BLOQUEO

Medidas 90 x 70 x 37 mm.
Peso: 160 gramos

Polea de aluminio

Grosor maximo cuerda 13,5 mm.
Carga maxima 5 kN

Punto rotura 25 kN

Referencia

Tu421

Polea de aluminio

Medidas 85 x 40 x 39 mm.

Peso: 153 gramos

Polea de aluminio y acero reforzado
Grosor maximo de cuerda: 10 mm.
Grosor maximo de cinta: 21 mm.
Punto de rotura: 25 kN

Capacidad: 500 Kg.

Referencia

TU440
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Bloqueador de polea TU410

Observaciones

Como la relacion de transmision es de 4:1, las cuerdas
solicitadas deberan tener 4 veces la longitud que
normalmente se pedirian para el uso indicado. Es decir,
hay 15 metros de longitud de cuerda operativa en una
cuerda de 60 m de longitud

Caracteristicas

El bloqueador de polea TU410 esta disefiado
para elevar el material y las cargas. De uso
principal en la tala en seccion de arboles para

el apero controlado del material. Pasando la
cuerda correctamente a través del mecanismo,
las ramas o partes (secciones) del tronco se
pueden descender con seguridad. Set idoneo
para utilizacion en lugares de dificil acceso en las
copas de los arboles.

Dimensiones:

TU411: 250 x 198 mm.

TU412: 198 x 198 mm.

Peso:

TU411:; 1822 gramos

TU412; 1508 gramos

Ratio de transmision (del set): 4:1

Carga de rotura — MBS: 50 kN

Carga méxima de utilizacion — WLL: 10 kN
Diametro de cuerda: 8-12 mm (solo cuerda textil)

Referencia

TU410 (set con las dos piezas)

Arborismo. Poleas

TU411

TU412
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Arborismo. Cuerdas

Cuerda de arborista
50 metros; 68 gr/m.
Punto de rotura: 29,10 kN
Grosor: 10 mm. - 1 ojal
Poliamida; EN1891

Ref.: TU131101

Cuerda de arborista
50 metros; 68 gr/m.
Punto de rotura: 29,10 kN
Grosor: 10 mm. - 2 ojales
Poliamida; EN1891

Ref.: TU131102

Cuerda de arborista
50 metros; 76 gr/m.
Punto de rotura: 30,60 kN
Grosor: 11 mm. - 1 ojal
Poliamida; EN1891

Ref.: TU131111

Cuerda de arborista
50 metros; 76 gr/m.
Punto de rotura: 30,60 kN
Grosor: 11 mm. - 2 ojales
Poliamida; EN1891

Ref.: TU131112

Cuerda de arborista
50 metros; 98 gr/m.
Punto de rotura: 32,10 kN
Grosor: 12 mm. - 1 ojal
Poliamida; EN1891

Ref.: TU131121

Cuerda de arborista
50 metros; 98 gr/m.
Punto de rotura: 32,10 kN
Grosor: 12 mm. - 2 ojales
Poliamida; EN1891

Ref.: TU131122

Cuerda de carga de rotura
32 Kn; 50 metros
Grosor: 12 mm. - 1 ojal

Ref.: TU1250

Cuerda de carga de rotura
32 Kn; 100 metros
Grosor: 12 mm.

Ref.: TU12100

Cuerda de carga de rotura
37 Kn; 50 metros

Grosor: 14 mm. - 1 ojal

Ref.: TU1450

Cuerda de carga de rotura
37 Kn; 100 metros

Grosor: 14 mm.

Ref.: TU14100

Cuerda de carga de rotura
42 Kn; 50 metros

Grosor: 16 mm. - 1 ojal

Ref.: TU1650

Cuerda de carga de rotura
42 Kn; 100 metros

Grosor: 16 mm.

Ref.: TU16100

Cuerda para poleas
Diam.T 20 mm. Mat.: poliéster
Carga de rotura MBS: 124 kN
Carga maxima de utlizacion
WLL: 30 kN

Ref.: TU143

Cuerda para poleas
Diam.T 20 mm. Mat.: poliéster
Carga de rotura MBS: 78 kN
Carga maxima de utlizacion
WLL: 25 kN

Ref.: TU144

5.“

| I

Protector de cuerda
Peso: 0,29 kg

Material: cuero natural
Ref.: TU320

-
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Protector de cuerda
50 cm

Norma EN353-2
Material Cuero y PVC
Ref.: TU32150

Protector de cuerda
100 cm

Norma EN353-2
Material Cuero y PVC
Ref.: TU32150

Protector de cuerda
50 cm

Norma EN353-

Material Cuero con cierre
de velcro

Ref.: TU32250

=

Protector de cuerda
100 cm

Norma EN353-2
Material Cuero con cierre
de velcro

Ref.: TU322100

Peso Referencia

220 gramos  AY081220
280 gramos  AY081280
240 gramos ~ AY081340
400 gramos  AY081400
460 gramos  AY081460

Bolsa de Hondilla

Material: acero, plomo y PVP reforzado

Peso Referencia

220 gramos  AY082220
280 gramos  AY082280
340 gramos  AY082340
400 gramos  AY082400
460 gramos  AY082460

Bolsa de Hondilla

Material: acero, plomo, polipiel y poliéster

50 metros
Grosor: 2 mm.

Referencia
CTJET50

Cordino para hondillas

Trébol Maquinaria y Suministros S.A.
T.: + 34 981 696 453 - F.: + 34 981 694 917

Poligono Industrial de Sigtieiro, C/ Eduardo Pondal 46 [A Corufia]

www.trbl.es - info@trbl.es

Arborismo. Cuerda / Hondillas
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Guante para trabajar con cuerdas, en piel de primera calidad.
Maxima resistencia al desgaste gracias a la doble capa de la
piel y doble costura de kevlar en palma. Inserciones de nylon
elastico en la parte superior para una flexibilidad 6ptima.
Suaves inserciones de goma para proteger los dedos.
Mufequera de neopreno con cierre de velcro.

Referencia Talla
e}
—_— S XS =5 18795 S
i S5=§ 1879M M
M=T7 1879L L

8 1879%L XL

Lis
% i;:f 10 1879XXL XXL
\?"ﬁ XXXL=1

Arborismo. Guantes

Axion LIGHT
Fas

Guantes para trabajos verticales. Estructura y materiales disefia-
dos para lograr la maxima libertad de movimiento. Palma de piel
de primera calidad, dorso de tejido ligero y transpirable, puiio
eléstico con cierre de velcro.

Referencia Talla
21228 S
2122M M
21221 L
2122XL XL

2122XKL XXL
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Conectores

Lock. Blogueador con pasador de tornillo

2 Lock. Bloqueador con pasador automatico de dos movimientos

3 Lock. Blogueador con pasador automético de tres movimientos

Lever Lock. Blogueador con palanca posterior de seguridad

Standard Lock. Cerradura tradicional

Key Lock. Cierre sin posibilidad de enganchar la cuerda

Incluso en la simplicidad de un producto como el conector, somos capaces de encontrar nuevas soluciones de fabricacion
para cuidar cada detalle y ofrecer una gama variada y completa.

ALGUNAS PARA DESTACAR

Conector HMS Belay Lock patentado, con palanca adicional que evita la rotacion accidental.

e Mosqueton atlas de alta resistencia, el modelo de aleacion de aluminio mas resistente del mercado

e Mosqueton oval XL, perfecto para usar con poleas, descensores y bloqueadores.

e Amplia variedad de formas y materiales: acero al carbono, acero inoxidable y aleacion de aluminio forjado.

Conectores para enganche a estructuras

Conectores de acero para la conexion a estructuras metalicas de grandes dimensiones, tales como los andamios.

Bloqueo con doble palanca para la maxima seguridad y la méxima facilidad de apertura.

TAY o
|' e L, \'Y |
LAY (et
£ B Wi M8
2 g | |1 | '-._| |
- - (A !
IT}H-.'-Z-;' )
L Il'_ '.!" | , (7]
5 [ b)
b S
o
Hook 53 mm. Hook 60 mm. Hook 110 mm. Hook 18 mm. Ty
Peso: 470 gramos KN 25 Peso: 480 gramos KN 25 Peso: 920 gramos KN 25 Peso: 230 gramos KN 25 °="’
Norma EN362: A Norma EN362: A Norma EN362: A Norma EN362: T [=}
Ref.: 2017 Ref.: 0984 Ref.: 098401 Ref.: 0986 ©
o
e
(7]
=
o
— =
(N =
{4 \_l ..
gl | ? ) g E i
R| L) T
\:j
Hook 20 mm. Conectores Conectores
Peso: 330 gramos KN 23
Norma EN362: T
Ref.: 0925 Ref.: AZ002AS Ref.: AZ032DT
Lo
N~
L o
Trébol Maquinaria y Suministros S.A. Poligono Industrial de Sigtieiro, C/ Eduardo Pondal 46 [A Corufia]

T.: + 34 981 696 453 - F.: + 34 981 694 917

www.trbl.es - info@trbl.es
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Arborismo. Conectores

Conectores base para enganche de elementos de amarre y dispositivos
anticaidas para arneses

Conectores de acero pequefio, se pueden utilizar para conectar a los cables de las lineas de vida horizontales
0 a los puntos de anclaje de los arneses. Blogueo con doble palanca para la maxima seguridad y la méxima
facilidad de apertura.

- "
i "y
| P
™
E | f?&\ E E
o i 18 T £ E
e Ko o, g8 o

Swivel Hook 20 mm.

Oval Standad lock
Peso: 165 gramos KN 28
Norma EN362: B

Ref.: 0981

Hook 18 mm.

Peso: 230 gramos KN 25
Norma EN362: T

Ref.: 0986

Peso: 330 gramos KN 23
Norma EN362: T
Ref.: 0925

Conectores para conexion a puntos de anclaje externos para arneses (a/2)

i -_- - f.:':.
| é‘ 4 g

HMS Belay lock
Peso: 75 gramos KN 23
Norma EN362: B

Ref.: 1176

4 = , =~
A | .-’x_.,ﬂ :
a 1
[} LY -
LAY et
o 1:1‘_“__‘_'_ |; h g 3
[ E.'I \
via: )
) - t

Hook 18 mm.

Peso: 230 gramos KN 25
Norma EN362: T

Ref.: 0986

140 mm

Conector HERCULES

Conector de aleacion de aluminio forjado. Compacto y ergonémico para en-
ganchar cables, anillos metalicos o0 anclajes textiles provisorios. Cierre keylock
que impide enredos accidentales durante las maniobras. Blogueo con doble
palanca para la maxima seguridad y la méxima facilidad de apertura.

Ref.: 0995
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Mosquetones multiusos de aleacion de aluminio

Mosquetones de aleacion de aluminio desarrollados especificamente para las aplicaciones mas técnicas: la seccion en H combina resistencia y
ligereza, mientras que la amplia apertura y la forma especifica lo hacen perfecto para usar con descensores, ascensores y poleas. Cierre keylock que

impide enredos accidentales durante las maniobras. Blogueo con gatillo con rosca.

Oval XL Lock

Peso: 71 gramos KN 28
Norma EN362: B

Norma EN12275: X

Oval XL2 Lock
Peso: 76 gramos KN 28
Norma EN362: B

Norma EN12275: X

o, ;
& 4
Se- B

N

1 mm

Oval XL3 Lock
Peso: 77 gramos KN 28
Norma EN362: B

Norma EN12275: X

Oval Compact Lock
Peso: 71 gramos KN 24
Norma EN362: B

Norma EN12275: X

Oval Compact 2 Lock
Peso: 76 gramos KN 24
Norma EN362: B

Norma EN12275: X

Oval Compact 3 Lock
Peso: 76 gramos. KN 24
Norma EN362: B

Norma EN12275: X

HMS Lock

Peso: 78 gramos KN 25
Norma EN362: B

Norma EN12275: X

Ref.: 2123 Ref.: 2124 Ref.: 2125 Ref.: 1115
7o R

1%

| ) 5 E =

e )] W J]

HMS 2 Lock

Peso: 86 gramos KN 25
Norma EN362: B

Norma EN12275: X

Peso: 86 gramos KN 25
Norma EN362: B

Norma EN12275: X
Ref.: 118403

Peso: 82 gramos KN 28
Norma EN362: B
Norma EN12275: X
Ref.: 136303

Peso: 82 gramos KN 28
Norma EN362: B

Norma EN12275: X
Ref.: 136403

Ref.: 118501 Ref.: 118701 Ref.: 113601 Ref.: 118303
R I%:
=3 { n} A

i !. £ e E %?:'-‘ B i I

| S sl % : z
W
h _ﬁb:j : Gl

HMS 3 Lock Guide XL Lock Guide XL 2 Lock Guide XL 3 Lock

Peso: 86 gramos KN 28
Norma EN362: B

Norma EN12275: X
Ref.: 136503

Arborismo. Mosquetones
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Mosquetones de alta resistencia de aleacion de aluminio

El inico mosqueton de aleacion de aluminio que logra competir con la resistencia de los modelos de acero. Las grandes secciones resistentes,
combinadas con un disefio especifico, lo convierten en un mosqueton ligero pero practicamente indestructible. Cierre keylock que impide enredos
accidentales durante las maniobras. Blogueo con gatillo con rosca.

Arborismo. Mosquetones

Atlas Lock

Peso: 87 gramos KN 40
Norma EN362: B

Norma EN12275: B
Ref.: 1373

|
a _,)"" 3w
Atlas 2 Lock

Peso: 92 gramos KN 40
Norma EN362: B

Norma EN12275: B
Ref.: 1374

Atlas 3 Lock

Peso: 92 gramos KN 40
Norma EN362: B

Norma EN12275: B
Ref.: 1375

o )
‘Wi
)
=
Mosquetones

Peso: 80 gramos KN 20
Norma EN362: B

Ref.: AZ014DT

Mosquetones
Peso: 80 gramos KN 27
Norma EN362: B

Ref.: AZ019T

AR

W\

Mosquetones
Peso: 90 gramos
Norma EN362: B

Ref.: AZ012T

Mosquetones
Peso: 220 gramos
Norma EN362: B

Ref.: AZ111

Mosquetones
Peso: 220 gramos
Norma EN362: B

Ref.: AZ111B
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Mosquetones de alta resistencia de acero

Mosquetones de acero de alta resistencia. La forma ovalada es perfecta para usar con poleas, descensores y bloqueadores. Cierre keylock que
impide enredos accidentales durante las maniobras. Blogueo con gatillo con rosca.

& s = 7 e
(¥ (5 (( (%
11 \3!‘ £ e Fe -
-,'&K\?: _E': r_‘/?&wm— F _E': rf@!ﬂ-—w
8 Ry g 8 s
'\"\. j,l \ ___-:'__ J \ \ ___-:' s
LN e | e
Mosquetones Mosquetones Mosquetones Mosquetones

Peso: 180 gramos KN 30
Norma EN362: B/A/T
Norma EN12275: B/H

Peso: 200 gramos KN 30
Norma EN362: B/A/T
Norma EN12275: B

Peso: 210 gramos KN 30
Norma EN362: B/A/T
Norma EN12275: B

Peso: 250 gramos KN 52
Norma EN362: B
Norma EN12275: B

Ref.: 1455 Ref.: 1878 Ref.: 1456 Ref.: 1877

| I i
\‘\'
i l:ﬂ{:'?z-lnr E
Bl m -
»

|

L] — " —

Mosquetones Mosquetones Mosquetones Mosquetones

Peso: 270 gramos KN 52
Norma EN362: B

Norma EN12275: B

Ref.: 187701

Norma EN362: B
Norma EN12275: B
Ref.: 187702

Peso: 280 gramos KN 52

Peso: 170 gramos KN 20
Norma EN362: B

Ref.: AZ011

Peso: 170 gramos KN 20
Norma EN362: B

Ref.: AZO11T

Mosquetones
Peso: 200 gramos KN 20
Norma EN362: B

Ref.: AZ017

Mosquetones
Norma EN362: B

Ref.: AZO17T

Peso: 200 gramos KN 20

Mosquetones
Peso: 200 gramos KN 20
Norma EN362: B

Ref.: AZ017DT

Trébol Maquinaria y Suministros S.A.

T.: + 34 981 696 453 - F.: + 34 981 694 917

Poligono Industrial de Sigtieiro, C/ Eduardo Pondal 46 [A Corufia]

www.trbl.es - info@trbl.es

Arborismo. Mosquetones
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Arborismo. Mosquetones

Maillones

Eslabones rapidos ovalados para conexiones fijas de alta resistencia. De acero de carbono galvanizado. Disponibles en dos versiones:

fabricados con seccion de 8 mm (cierre con llave de 14 mm) o con seccion de 10 mm (cierre con llave de 17 mm).

Maillon 8 mm.
Peso: 87 gramos KN 40
Norma EN362: Q

Norma EN12275: Q
Ref.: 0934

Maillon 12 mm.
Peso: 87 gramos KN 45
Norma EN362: Q

Norma EN12275: Q
Ref.: 0935

Maillon 8 mm.
Peso: 87 gramos KN 50
Norma EN362: Q

Norma EN12275: Q
Ref.: 0939

Maillon 10 mm.
Peso: 87 gramos KN 55
Norma EN362: Q

Norma EN12275: Q
Ref.: 0949

Maillon 8 mm.
Peso: 87 gramos KN 30
Norma EN362: Q

Norma EN12275: Q
Ref.: 0955

Maillon 10 mm.
Peso: 87 gramos KN 40
Norma EN362: Q

Norma EN12275: Q
Ref.: 0961

Maillon 8 mm.
Peso: 87 gramos KN 35
Norma EN362: Q

Norma EN12275: Q
Ref.: 0991

Maillon 10mm.
Peso: 87 gramos KN 45
Norma EN362: Q

Norma EN12275: Q
Ref.: 0992

Maillon 10 mm.
Peso: 87 gramos KN 48
Norma EN362: Q

Norma EN12275: Q
Ref.: 0691
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Mochila cilindrica de PVC, ideal para transportar las
cuerdas. Hombreras acolchadas, cierre con tirador de
cordén y blogueador.

Referencia  Cpacidad Medidas Peso

1987 25 litros 22x26x60cm 700 gramos

'

Referencia  Cpacidad Medidas Peso

1988 245 litros 29x33x68cm 950 gramos

Mochila cilindrica de PVC, ideal para transportar las
cuerdas. Hombreras acolchadas, cierre con tirador de
corddn y blogueador.

Arborismo. Mochilas y bolsas
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Arborismo. Mochilas y bolsas

Bolsa multiusos impermeable de PVC

Cierre con correa y hebilla.
Asa.

Dimensiones 23 x 43 cm.
Capacidad 15 litros.

Peso 400 gramos.

Referencia

0971

Mochilla multiusos de PVC

Hombreras acolchadas.

Cierre con tirador de corddn y bloqueador y tapa superior.
Dimensiones 30 x 55 c¢m.

Capacidad 30 litros.

Peso 800 gramos.

Referencia

0970

Bolsa de nylon

Bolsa de nylon para contener equipos de prevencion de
caidas (arnés, casco, cuerda de seguridad).

Cierre con tirador de cordon y bloqueador.

Correa ajustable para el hombro.

Dimensiones 22 x 48 cm.

Capacidad 15 litros.

Peso 100 gramos.

Referencia

1984

Saco de transporte

Saco de transporte fabricado en PVC reforzado.
Disponible en colores amarillo, rojo y azul.
Dimensiones 300 x 300 x 600 mm.

Capacidad 33 litros

Referencia

AX011
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Bolsa multiusos impermeable de PVC

Dimensiones 400 x 400 x 800 mm.
Capacidad 81 litros.

Referencia

AX012

Saco de transporte

Saco de transporte fabricado en PVC reforzado.
Con asas en la parte superior.

Disponible en colores amarillo, rojo y azul.
Dimensiones 300 x 300 x 600 mm

Referencia

AX011K

Saco de transporte

Arborismo. Mochilas y bolsas

Saco de transporte fabricado en PVC reforzado.

Con bolsillo interior forrado para guardar manuales de
instrucciones.

Asa regulable con almohadilla para el hombro.
Segunda cinta ajustable para mayor comodidad.
Dimensiones 600 x 450 x 450 mm.

Capacidad 20 litros

Referencia

AXO13A

Bolsa de balastro fabricada en PVC

Bolsa de balastro fabricada en PVC reforzado para cuerda
0 mecanismo de agarre para cuerda conforme a la norma
EN353-2. Soporta hasta 5 kg de peso.

Disponible en colores amarillo, rojo y azul.

Referencia

AX801
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Arborismo. Mochilas y bolsas

Bolsa de transporte

Bolsa de transporte para espuelas fabricada en PVC
reforzado.
Dimensiones 470 x 320 x 160 mm.

Referencia

AX023

Saco de algodon

Medidas 240 x 280 mm.

Referencia

TA50110

Saco de algodon

Medidas 300 x 400 mm.

Referencia

TA50210

Saco de PVC

Medidas 240 x 280 mm.

Referencia

TA50120
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Saco de PVC

Medidas 300 x 400 mm.

Referencia

TA50220

Saco de Cordura

Medidas 240 x 280 mm.
Referencia
TA50130
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Pértigas telescopicas + Mosqueton salva cables de alta tension

Mecanismo para instalar el cable en lugares de dificil acceso.
" Las piezas individuales de la cafa se bloguean en cualquier

posicion. En combinacion con ganchos para colgar el cable,

detectores acusticos y otros mecanismos que colaboran con la

. cabeza UDI.
l_ . Longitud Referencia
l_ 7,38 metros DT200
6,00 metros DT201

l 4,28 metros DT202
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Descensor

TU 100, base en forma de “boca de incendios”, el mecanismo disefiado para
arboristas. Indicado principalmente en la tala en seccion de arboles. Utilizado
para el descenso controlado de material. Entrelazando correctamente el cable
por el mecanismo, las ramas o partes (secciones) del tronco se pueden apear
hasta el suelo con seguridad.

SE SUMINISTRA EN UN SET CON CINCHA DE SUJECION AX 500 Y BOLSO
Diametro de cuerda: 10-14 mm.

Dimensiones: 370 x 385 x 300 mm.

Peso: 7,3 KGs.

Carga maxima de trabajo: 15 kN
Carga de rotura: 45 kN
Ref.: TU 100

Descensor

TU 110 base en forma de “boca de incendios”, el mecanismo disefiado para
arboristas. Indicado principalmente en la tala en seccion de arboles. Utilizado
para el descenso controlado de material. Entrelazando correctamente el cable
por el mecanismo, las ramas o partes (secciones) del tronco se pueden apear
hasta el suelo con seguridad. Tala en seccion del arbol sin danar la corteza del
tronco.
SE SUMINISTRA EN UN SET CON CINCHA DE SUJECION AX 500 Y BOLSO
- e Didmetro de cuerda: 10-14 mm.

- Dimensiones: 335 x 300 x 250 mm.

Peso: 6,45 Kgs

Carga maxima de trabajo: 15
Carga de rotura: 45 kN
Ref.: TU 110

Arborismo. Descensor

Descensor

TU 100, en forma de “tubo”, mecanismo disefiado para arboristas. Indicado
principalmente en la tala en seccion de arboles. Utilizado para el descenso
controlado de material. Entrelazando correctamente el cable por el mecanismo,
las ramas o partes (secciones) del tronco se pueden apear hasta el suelo con
seguridad. Tala en seccion del arbol sin dafiar la corteza del tronco.

SE SUMINISTRA EN UN SET CON BOLSO
Didmetro de cuerda: 10-14 mm.
Dimensiones: 256 x 230 x 75 mm.
Peso: 1,92 Kgs

Carga maxima de trabajo: 10 kN

Carga de rotura: 30 kN

Ref.: TU 200
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Arborismo. Equipo de ascenso y descenso

Equipo de ascenso y descenso

El cabestrante esta disefiado para realizar un ascenso y descenso precisos del
material. Adaptado para la sujecion al tronco del arbol mediante la base y dos
cintas de sujecion. La base tiene dos asas de caucho extraibles que protegen a
la corteza del tronco de cualquier dafio. Las guias cable mantienen la posicion
correcta del cable para que no se desenrolle del tambor.

SE SUMINISTRA EN UN SET CON CINCHA DE SUJECION AX 500

PARAMETROS DEL ENGRANAJE DEL CABESTRANTE
Tiro barra de enganche- WLL: 10 kN

Resistencia del mecanismo — MBS: 30 kN

Didmetro del cable cooperante: 20 mm.

Diametro del eje: 90 mm.

Espacio de operacion del eje: 80 mm.

Longitud de la manivela: 300 mm.

Diametro de los tornillos de fijacion: 12 mm.

MATERIAL DEL ENGRANAJE
Ruedas dentadas: acero galvaniz:
Tapas: aluminio

Eje: acero inoxidable

Ref.: TU 120
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Cinchas amarre

Largo: 4 metros; Ancho: 50 mm
Resistencia Estatica Cinta: 7500daN
Punto Rotura: LC 2500daN
Material: Poliéster

Referencia

AX5004

Cinchas amarre

Largo: 5 metros
Ancho cinta: 25mm
Capacidad Maxima: 500kg

Referencia

AX5005EUG

Cinchas amarre

Arborismo. Cinchas amarre

Largo: 6 metros; Ancho: 50mm
Resistencia Estatica Cinta: 7500daN
Punto Rotura: LC 2500daN
Material: Poliéster

Referencia

AX5006

Cinchas amarre

Largo: 8 metros; Ancho: 50mm
Resistencia Estatica Cinta: 7500daN
Punto Rotura: LC 2500daN
Material: Poliéster

Referencia

AX5008
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Arborismo. Ginchas amarre / Largo

190

Cinchas amarre

Largo: 10 metros; Ancho: 50mm
Resistencia Estatica Cinta: 7500daN
Punto Rotura: LC 2500daN

Material: Poliéster

Referencia

AX50010

Cinchas amarre

Largo: 12 metros; Ancho: 50mm
Resistencia Estatica Cinta: 7500daN
Punto Rotura; LC 2500daN

Material: Poligster

Referencia

AX50012
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Trepadora PPC alupro

La PPC ALUPRO es una trepadora profesional fabricada en aluminio. Su robustez
y calidad es superior a la de sus competidores, puede trabajar hasta 1.500
horas en un afio. Cuenta con un cabezal reforzado para aguantar pesos de hasta
200 kg., casquillos de acero de alta durabilidad. Todos sus componentes estan
fabricados en materiales anticorrosivos a las savias y resinas.

De fabricacion europea con marcaje de trazabilidad en el producto y garantia TrBI
Peso: 6,7 kg.

Referencia

PPCALUPRO
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Arborismo. Recambios para trepadora

o-4lin-0

Muelle
Reforzado con acero

Ref.: AP090

Taco de goma
Goma

Ref.: AP091

23

Tornillo
Para taco de goma

Ref.: AP092

g

Pieza de ajuste
Reforzada con acero

Ref.: AP093

Conjunto ballestas

Ref.: AP094

~

Tornillo
Para ballestas INOX
Modelo aluminio

Ref.: AP095

-

Tornillo
Para ballestas INOX
Modelo TrBI

Ref.: AP095 TrBI

Juego correas
Ferro/fibra
Modelo TrBI

Ref.: AP097

Soporte pie
Ferro/fibra

Compatible izq./drecha.
Con correas

Ref.: AP096

Cabeza basculante
Modelo completo INOX

Ref.: AP099

Juego correas
Para bicicletas de aluminio

Ref.: AP098

Angulo de proteccion
INOX

Ref.: AP100

tT—

Buldn
Con clip y tope INOX

Ref.: AP101

o I

Tornillo
Para sujeccion muelle de acero

Ref.: AP105

Fleje unitario
Acero

3,20 metros
Ref.: AP106

Fleje unitario
Acero

4,20 metros
Ref.: AP107
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Normas de seguridad

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL CON LAS CAIDAS DE ALTURA

EN341 Dispositivos de descenso

EN353-2  Anticaidas deslizantes sobre linea de anclaje flexible

EN354 Elementos de amarre

EN355 Absorbedores de energia (industria)

EN358 Cinturones para sujecion y retencion

EN360 Anticaidas retractiles

EN361 Arneses anticaidas

EN632 Conectores (industria)

EN397 Cascos de proteccion para industria (proteccion de la cabeza)
EN795 Dispositivos de anclaje

EN813 Arneses de asiento

EN1891  Cuerdas trenzadas con funda

EN12841 Sistemas de acceso mediante cuerda. Dispositivos de regulacion de cuerda
EN50365 Cascos eléctricamente aislantes

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

EN388 Guantes de proteccion contra riesgos mecéanicos

EN420 Guantes de proteccion. Requisitos generales

EN166 Proteccion individual de los ojos

EN1891  Cuerdas trenzadas con funda

EN12841 Sistemas de acceso mediante cuerda. Dispositivos de regulacion de cuerda
EN50365 Cascos eléctricamente aislantes

EQUIPOS DE SALVAMENTO

EN 1497  Arneses de salvamento
EN1498  Equipos de socorro
EN1909  Recuperacion y evacuacion en instalaciones por cable destinadas a personas

EQUIPOS DE ALPINISMO Y ESCALADA

EN564 Cuerda auxiliar
EN565 Cinta

EN566 Anillos de cinta
EN567 Blogueadores
EN892 Cuerdas dinamicas
EN893 Crampones

EN959 Anclajes para roca
EN12275 Mosquetones
EN12277  Ameses

EN12278 Poleas

EN12492 Casco de alpinismo
EN13089 Piolets

EN15151-1 Aparatos de aseguramiento con frenado asistido

Arborismo. Normas de seguridad

MATERIAL ELECTRICO

EN50010 Aparamenta industrial de baja tension

EN50020 Material eléctrico para atmosferas potencialmente explosivas
EN60079-0 Material eléctrico para atmosferas de gas

EN60079-15 Material eléctrico para atmosferas de gas. Proteccion “n”
ENG1241-0/1Material eléctrico para uso en presencia de polvo inflamable
ENB0529  Cddigos IP

CERTIFICADO CE DE CONJUNTO

Equipos que cumplan la norma que se sefiala, a condicion de ser utilizados con otros EPIS indicados en la ficha técnica.

EQUIPOS SIN NORMA ESPECIFICA

Los equipos de proteccion individual que no tienen norma propia, van marcados CE en cumplimiento de la Directiva.





