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ALMACÉN DE PIEZAS DE LA UE

TRACTORES BRANSON

MAQUINARIA KUKJE

1968

Fundado

2001

Contrato con Cummins Inc.
para ODM

(Suministro de motor de la serie A)

Se establece
Tractores Branson LLC

2003

2004

Se obtiene de Lloyd’s el
certificado ISO 9001;2000

2011

El primer desarrollo
para cosechadora de 6 hileras

2013

Almacén de piezas establecido
en Alemania (Weber)

2014

Tractor OEM contratado
con McCormick USA

2015

Motores CARB desde 24hp
hasta 55hp aprobado por CARB

2016

Adquisición con
Tong Yang Moolsan Co., Ltd.

ALMACÉN DE PIEZAS DE LA UE

TRACTORES BRANSON

MAQUINARIA KUKJE
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Branson
TRACTORSTRACTORES BRANSON

MODELO

SERIE K

SERIE 25

SERIE F

SERIE 00
SERIE 05

2505R/h 1905h

MODELO

CABINA ROPS
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TRACTOR PREMIUM

BRANSON KSerie
K78/K78R

Descripción
2. Toma de fuerza de 3 velocidades.

1. Ventana trasera y laterales con apertura.

3. Llantas ajustables.

4. Plataforma plana.

5. El tanque de combustible ubicado
debajo de la cabina permite un llenado fácil.

6. Visibilidad de la cabina 360°.

7. Nuevo diseño del capó para una mejor
liberación del calor.

8. Diseñado para montar la toma de fuerza
delantera y el enganche.

06



Beneficios

Principales característicasPrincipales características

Un potente motor turbo-diesel de 4 cilindros bajo un capó rojo con bisagras traseras: de acuerdo con la
costumbre de Branson de usar buenos componentes, el motor Branson de 3.4 litros usa un turbocompresor y
entrega 85 CV a 2.600 RPM.

1. Proporciona más fuerza para mejorar el
trabajo trasero.

2. La palanca del inversor eléctrico
permite un desplazamiento fácil hacia
adelante y hacia atrás.

4. Los controles electrohidráulicos están
diseñados ergonómicamente para una
operación conveniente.

5. Fácil acceso al controlador de luz tipo
botón ubicado en el pilar interno de la
cabina.

6. Los botones de control del brazo
elevador 3PL están colocados en el
guardabarros trasero.

3. El potente sistema de control climático
se enfoca en entregar al operador
condiciones de trabajo agradables.

SERIE K

Modelos

Potencia bruta del motor

PTO

Transmisión

Inversor

Palanca de cambios

K78 / K78R

85hp

Independiente
540 / 750 / 1000 RPM

Malla sincronizada

Electrohidráulico

16F / 16R
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TRACTOR PREMIUM

BRANSON 25 CabinaSerie
6225C(Ch) / 5825C(Ch) / 5025C(Ch)

Descripción

6. El ángulo de giro de 52° facilita mucho las
operaciones en áreas estrechas.

1. Cabina de lujo muy espaciosa para unas
operaciones más cómodas, espejos
retrovisores anchos para una mayor
comodidad del operador.

3. El tanque de combustible está ubicado
debajo de la cabina, lo cual le permite un
llenado mucho más fácil.

4. Con luces de trabajo delanteras y
traseras para los trabajos nocturnos.

2. Diseñado para montar la toma de fuerza
delantera y el enganche.

5. Capó con una palanca de apertura de un
toque.
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Beneficios

Principales característicasPrincipales características

La Serie 25 de cabina Branson, incluyen unas cabinas de un tamaño muy decente que le permiten una
buena visibilidad.

El ángulo de giro es líder en la industria del tractor, 52° para manejar cualquier tarea con facilidad en áreas
estrechas.

1. El sistema de operación ubicado al
alcance de la mano ofrece condiciones
de trabajo cómodas.

2. Enlace de tres puntos y controles de tiro
para subir y bajar los implementos con
precisión.

4. El potente sistema de control climático
se enfoca en entregar al operador
condiciones de trabajo agradables.

5. El ángulo de giro de 52º facilita la
operación en áreas muy estrechas.

6. Toma de fuerza de alto rendimiento y
control hidráulico trasero de 4 puertos
para manejar implementos de todo tipo.

3. Las palancas convenientemente
ubicadas permiten un fácil control de
los implementos traseros.

SERIE 25 CON CABINAS

Modelos

Potencia bruta del motor

PTO

Transmisión Hidrostático

Palanca de cambios

55 ~ 65hp

Independiente
584 / 791 RPM

Sincronizado

3 Velocidades12F / 12R

Inversor

Malla sincronizada
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TRACTOR PREMIUM

BRANSON 25RSerie
6225R(h) / 5825R(h) / 5025R(h)

Descripción
3. Guardabarros trasero de acero con pintura en
polvo de larga duración.

1. Capó emergente semiautomático que permite
un fácil acceso para el mantenimiento.

5. ROPS plegable para un fácil almacenamiento.

6. Calidad y cómodo asiento con suspensión.

4. El ángulo de giro de 52° facilita la operación en
áreas estrechas.

8. Robusto eje delantero 4WD para terrenos
empinados y trabajos de carga frontal.

2. Volante inclinable.

7. Protector de calor para conductores.
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Beneficios

Principales característicasPrincipales características

El motor diesel industrial de la serie A lleva un turbocompresor top-drawer.

Guardabarros trasero de acero con pintura en polvo de larga duración para manejar cualquier tarea con
facilidad en áreas reducidas.

1. Control de joystick cómodamente
ubicado y la plataforma de operación
plana brindan un gran espacio.

2. El sistema de bloqueo diferencial
mejora la tracción en superficies
resbaladizas con palancas de fácil
acceso.

4. ROPS plegable permite una operación
de baja altura como debajo de los
árboles.

5. Pedales de control hidrostático dobles
para avance / retroceso suaves (solo
para el modelo HST).

6. Toma de fuerza de alto rendimiento y
control hidráulico trasero de 4 puertos
para manejar implementos de todo tipo.

3. Operación de la toma de fuerza:
electrohidráulica independiente con
doble embrague.

SERIE 25R

Modelos

Potencia bruta del motor

PTO

Transmisión Hidrostático

Inversor

Palanca de cambios

55 ~ 65hp

Independiente
584 / 791 RPM

Sincronizado

3 Velocidades12F / 12R

6225R / 5825R / 5025R 6225h / 5825h / 5025h

Malla sincronizada
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TRACTOR PREMIUM

BRANSON F CABINASerie
F47Cn / F47Chn / F36Cn / F36Chn

Descripción
1. Cabina de 4 pilares que mejora la
visibilidad del conductor.

3. Cabina con LED más brillante para
mejorar las condiciones de trabajo
nocturnas.

2. Capó emergente semiautomático
que permite un fácil acceso para el
mantenimiento.

4. El ángulo de giro de 52° facilita
mucho la operac ión en áreas
estrechas.
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Beneficios

Principales característicasPrincipales características

Los tensores telescópicos, ajustables y de enganche son equipos de serie.

La cabina de 4 pilares que mejora la visibilidad de los conductores y una luz LED más brillante ayuda con las
condiciones de trabajo nocturno.

1. Botón simple de un toque para activar el
control electrónico de crucero.

2. Operación de la toma de fuerza:
electrohidráulica independiente con
doble embrague.

4. El potente sistema de control climático
se enfoca en entregar al operador
condiciones de trabajo agradables.

5. El aislante diseñado con alta calidad
ofrece unas condiciones de trabajo
silenciosas.

6. Toma de fuerza de 2 velocidades para
graduar implementos de todo tipo.

3. Joystick FEL de serie.

SERIE F CABINA

Modelos

Potencia bruta del motor

PTO

Transmisión Hidrostático

Palanca de cambios

45 ~ 55hp

Independiente
560 / 780 RPM

Sincronizado

3 Velocidades12F / 12R

F47Cn / F36Cn F47Chn / F36Chn

Inversor

Malla sincronizada
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TRACTOR PREMIUM

BRANSON FSerie
F47Rn / F47hn / F42Rn / F42hn / F36Rn / F36hn

Descripción

1. Calidad y un cómodo asiento con
suspensión.

2. Guardabarros trasero de acero con
pintura en polvo de larga duración.

5. ROPS plegable para hacer muy fácil el
almacenamiento.

3. Capó emergente semiautomático que
le permite un acceso muy fácil para hacer
el mantenimiento.

6. 3PL: Simplifica mucho su trabajo para
unir y separar los implementos
agrícolas.

4. Diseño de un capó innovador para
emisiones de escape eficientes de los
motores.
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Beneficios

Principales característicasPrincipales características

La serie F ofrece un nivel útil de potencia, facilidad de uso intuitiva y conveniencia de tracción total en un
paquete compacto. Los tensores telescópicos, ajustables y de enganche son equipos estándar.

La incomparable capacidad de elevación del enganche trasero de 1.500 kg proporciona toda la potencia de
elevación que necesita.

1. El motor diesel Branson ofrece la mayor
potenc ia de su c lase con una
durabilidad y fiabilidad sobresalientes.

2. Pedales de control hidrostático dobles
para avance / retroceso suaves (solo
para el modelo HST).

4. 4WD estándar con palanca de cambio
cómoda.

5. La transmisión duradera está montada
para ejercer una fuerza superior a 1.500
kg.

6. El enganche de categoría I tiene una
capacidad de elevación de 1.500 kg.
en el extremo de la bola y 1.110 kg. a
610 mm. detrás de la bola.

3. Operación de la toma de fuerza:
electrohidráulica independiente con
doble embrague.

SERIE F

Modelos

Potencia bruta del motor

PTO

Transmisión Hidrostático

Palanca de cambios

45 ~ 55hp

Independiente
560 / 780 RPM

Sincronizado

3 Velocidades12F / 12R

F47Rn / F42Rn / F36Rn F47hn / F42hn / F36hn

Inversor

Malla sincronizada
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TRACTOR PREMIUM
BRANSON 00Serie

2500L / 2500hL / 2500 / 2500h / 2200
2900 / 2900h / 3100 / 3100h

Descripción

3. Capó emergente semiautomático que
le permite muy fácil el acceso para el
mantenimiento.

4. La estructura de protección antivuelco
cumple con los requisitos estándar más
importantes, como SAE y EEC.

5. Tiene una válvula trasera remota para
implementos que requieren de energía
hidráulica.

1. El bloqueo diferencial mejora la
tracción en una superficie resbaladiza.

2. Guardabarros trasero de acero con
pintura en polvo de larga duración.
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Beneficios

Principales característicasPrincipales características

Con dos bombas hidráulicas: una para la dirección hidrostática y otra para el resto de la hidráulica.

El bloqueo diferencial estándar y la tracción en las cuatro ruedas añaden tracción total en terrenos
adversos.

1. 4WD estándar con palanca de cambio
fácil.

2. La toma de fuerza fácil de usar es
estándar con dos velocidades traseras
y una velocidad ventral.

4. La altura libre sobre el suelo es
excelente para proteger los cultivos.

5. Pedales de control hidrostático dobles
para avance y retroceso suave (solo
para el modelo HST).

6. Potente capacidad de elevación para
todo tipo de implementos.

3. Botón simple de un toque para activar el
control electrónico de crucero.

SERIE 00

Modelos

Potencia bruta del motor

PTO

Transmisión Hidrostático

Palanca de cambios

25 ~ 40hp

Directo
Trasero: 560/960 RPM  ~  Toma de fuerza ventral: 2500 RPM

Constante

2 Velocidades6F / 2R

3100 / 2900 / 2500L / 2500 / 2200 3100h / 2900h /2500hL / 2500h

Inversor

Malla Mecánica
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TRACTOR PREMIUM

BRANSON 05Serie
2505R / 2505h

Descripción

1. Diseñado para montar la toma de
fuerza delantera y el enganche.

3. Gran tanque de combustible con
fácil punto de llenado.

5. Instalación rápida y fácil de la
segadora ventral disponible a 60°.

4. ROPS plegable.

2. Diseño del capó para una mejor
liberación del calor.
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Beneficios

Principales característicasPrincipales características

El nuevo tractor utilitario compacto 2505 ofrece el máximo rendimiento a un valor inmejorable con total
conformidad con los estándares de emisiones de la fase V.

Ofrecemos una solución limpia y ecológica para su estilo de vida rural.

1. La categoría I con una capacidad de
elevación de enganche de 664 kg
permite el uso de una amplia variedad
de implementos.

2. Pedales de control hidrostático dobles
para avance / retroceso suaves (solo
para el modelo HST).

3. Fácil control del funcionamiento de la
toma de fuerza.

SERIE 05

Modelos

Potencia bruta del motor

PTO

Transmisión

Palanca de cambios

33hp

Independiente
Trasero: 540 RPM  ~  Toma de fuerza ventral: 2000 RPM

Malla Mecánica Hidrostática

Malla constante

2 Velocidades6F / 2R

2505R 2505h

Inversor
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TRACTOR PREMIUM

BRANSON 05Serie
1905h

Descripción

Capó de fácil apertura
ROPS plegable

3 Puntos de enganche de Categoría I
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Beneficios

Principales característicasPrincipales características

Si usted es un granjero aficionado o un agricultor de fin de semana, Branson le ofrece el tractor perfecto.

Con el cargador frontal y la segadora de montaje ventral, puede hacer que su tractor subcompacto
de 20 CV sea más versátil.

1. Fácil de operar pedal de avance y
retroceso.

2. Gran componente de conducción
sencilla para el operador.

4. Categoría I enganche de 3 puntos con
499 kg. capacidad de elevación.

5. Fácil control del funcionamiento de la
T D F 4 W D s e l e c t i v a s e g ú n l a s
aplicaciones.

3. Instalación rápida y fácil de la segadora
intermedia 54 ° disponible.

SERIE 05

Modelos

Potencia bruta del motor

PTO

Transmisión Hidrostática

Palanca de cambios

20hp

Independiente
Trasero: 540 RPM  ~  Toma de fuerza ventral: 2000 RPM

Malla constante

2 Velocidades

1905h

Inversor
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Modelos

SERIE K SERIE 25 SERIE F

Transmisión Transmisión Mecánica Transmisión Mecánica Transmisión MecánicaTransmisión  Hidrostática

Modelos

Nombre comercial

Especificaciones

TRACTORES BRANSON

Sistema
Combustible

ROPS: 12V / 50Ah
Cabina: 12V / 70Ah

ROPS: 12V / 50Ah
Cabina: 12V / 70Ah

ROPS: 8-16, 12.4-24 / 260-70R16, 360-70R24
Cabina: 7-16, 11.2-24 / 240-70R16, 340-70R24

F: 10-16.5 / 12-16.5
R: 420/70-24 / 17.5L-24/6PR

ROPS: 10-16.5, 420/70R24
Cabina: 25x8.5-14, 15-19.5

ROPS: 390
Cabina: 343

ROPS: 1300
Cabina: 1300

ROPS: 2462 (ROPS tipo plegable)
Cabina: 2255

Multidisco húmedo
(Placas de avance / retroceso: 6/6 EA)

PTO trasera: 540/750/1000 RPM
(Tipo independiente, CW, eje de 6 estrías)

PTO delantera: Conectable

Capacidad Elevación Enganche
Medido 24" (610 mm.)
Detrás de la bola (kg)

PTO trasera: 584/791 RPM
(Tipo independiente, CW, eje de 6 estrías)

PTO delantera: Conectable

PTO trasera: 560/780 RPM
(Tipo independiente, CW, eje de 6 estrías)

PTO delantera: Conectable

Contrapeso (20 kg x 6),
Peso base (70 kg)

Malla sincronizada
(palanca con embrague)

Motor
CUMMINS

Velocidad mínima
de avance (Km-RPM)

Enganche
de 3

puntos

Transmisión

Dirección

Electricidad

Ruedas

D
im

en
si

o
n

es

Opciones

Motor HP @ RPM nominales

Toma de fuerza HP @ RPM nominal

Sistema de empuje

Filtro de aire

Freno

Velocidad máxima
de avance (Km-RPM)

Capacidad de elevación del
enganche en los extremos

Tanque de combustible
a nivel del suelo (L)

Cambio sobre la marcha
(sí / no / parcial)

Vertical de 4 ciclos,
refrigerado por agua, diésel

Vertical de 4 ciclos,
refrigerado por agua, diésel

Principal: Si
Rango: No

Vertical de 4 ciclos,
refrigerado por agua, diésel

74

Tracción en las 4 ruedas

40 @ 3050

0.78 @ 3050

A3400TCI

3409

Turbo alimentado con Inter-cooler

Inyección directa

Elemento seco

Inversor (Electrohidráulico)

16F / 16R

Si

Multidisco húmedo

90

Distancia al suelo (mm)

Ancho mínimo (mm)

Largo total (mm)

85
@ 2600

65
@ 2600

65
@ 2600

60
@ 2600

60
@ 2600

45.0 (33.5)
@ 2600

42 (31.0)
@ 2600

35 (26.1)
@ 2600

55
@ 2600

55
@ 2600

PTO

Tracción en las 4 ruedas

2286

Cámara de combustión

Elemento seco

Multidisco húmedo

45

42

Tracción en las 4 ruedas

34.3 @ 2850

1.3 @ 2850

A2000N2

2082

Natural

Cámara de combustión

Elemento seco

Malla sincronizada

Sincronizado

12F / 12R

Disco en seco

Multidisco húmedo

27

1.857 @ 2850

55

34.3 @ 2850

A2300T2

Malla sincronizada

Sincronizado

12F / 12R

Parcial

Disco en seco

47

A2300N2

Natural

35

A1700N2

1714

45

A2300N2

2286

47

A2300N2

55

35 @ 2850

A2300T2

Hidrostático

Hidrostático

3 Rangos

N/A

60

A2300T1

60

A2300T1(ETAPA V)

Tipo

Centímetros cúbicos

Aspiración

Sistema Combustión

Cambio principal

Inversor

Palanca de cambios

Embrague

Turboalimentado Natural Turboalimentado

Contrapesos (17 kg x 6) limpiaparabrisas trasero

Parcial
Rango: No
4WD: No

Principal: si
Rango: No

19

4 Delanteras / 4 Traseras

1500

50

30

4 Delanteras / 6 Traseras

CAT II

2300

42

CAT I

39

CAT I

33.8

18

4 Delanteras / 2 Traseras

CAT I

1500

Estándar

Principal (Ipm)

Dirección lpm (L/min)

Central / trasero

Categoría de enganche

Tipo de control

Tipo

Adaptación

CAT II CAT II

1746 1100 1100

Control profundidad

Hidrostática asistida

42º

Inclinación

Control profundidad

Hidrostática asistida

52º

Inclinación de 3 etapas

Control profundidad

Hidrostática asistida

STD: 52°, estrecho: 47°

N/A

Alternador 12V / 70Ah

F: 29x12.5-15 / R: 44x18x20 F: 27x8.50-15 / R: 41x14.00-20

3429 (con peso frontal)4117 (con peso frontal) 3511 (desde el peso frontal hasta la bola de enlace inferior)

ROPS: 2489 / Cabina: 2410 ~ 2463

16701806

322

Contrapesos (17 kg x 6)

ROPS: 1471

Cabina: 1694

ROPS: 1498

Cabina: 1672

ROPS: 1485

Cabina: 2261Cabina: 2248 Cabina: 2210

ROPS: 2005ROPS: 1992
3085 2795

2200

488

1893 1400

2605 2783

Agrícolas
delantero / trasero

Césped
delantero / trasero

Inrustriales
delantero / trasero

Distancia entre ejes (mm)

Peso (kg)

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Póngase en contacto con su distribuidor local de Branson para obtener más información.

Altura total (mm)

Bomba
Hidráulica

Ángulo
de giro

Salidas
Hidráulicas

11.2-24 / 16.9-30
320-70 R24 / 480-70 R30

9.5-16 / 13.6-26
280-70 R16 / 380-70 R24
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Transmisión MecánicaTransmisión  Hidrostática Transmisión  Hidrostática Transmisión  Hidrostática
Transmisión

Manual

SERIE F SERIE 00 SERIE 05

ROPS: 12V / 50Ah
Cabina: 12V / 70Ah

ROPS: 2462 (ROPS tipo plegable)
Cabina: 2255

F: 7-16
R: 11.2-20

F: 7-16
R: 11.2-20

F: 23 x 8.50-12
R: 33 x 12.50-16.5

F: 6-12 6PR
R: 9.5-16 6PR

F: 20X8.00-10
R: 27X12.5-15

F: 18X8.50-10 4PR
R: 26X12.00-12 4PR

F: 18X8.50-10 4PR
R: 26X12.00-12 4PR

F: 23 x 8.50-12
R: 12-16.5

30663122 3122

ROPS: 10-16.5, 420/70R24
Cabina: 25x8.50-14, 15-19.5

ROPS: 390
Cabina: 343

ROPS: 1300
Cabina: 1300

PTO (Toma de fuerza) trasera: 560/960 RPM (Tipo en vivo, CW, eje de 6 estrías)
PTO (Toma de fuerza) media: 2500 RPM (Malla deslizante, CW, eje de 14 estrías)

PTO trasera: 560/780 RPM
(Tipo independiente, CW, eje de 6 estrías)

PTO delantera: Conectable

PTO trasera: 540

Eléctrico / Hidroeléctrico
PTO (Toma de fuerza) media: 2000

42

Tracción en las 4 ruedas

35 @ 2850

6.5 @ 2850

A2000N2

Vertical de 4 ciclos, refrigerado por agua, Diésel

2082

Natural

Cámara de combustión

Elemento seco

Hidrostático

Hidrostático

3 Rangos

N/A

Multi disco húmedo

27

21

Tracción en las 4 ruedas

A1100N3

Vertical de 4 ciclos, refrigerado por agua, Diésel

1058

Natural

Cámara de combustión

Elemento seco

N/A

No

Disco en seco

Multi disco húmedo

23

Tracción en las 4 ruedas

Natural

Cámara de combustión

Elemento seco

N/A

No

Multi disco húmedo

55
@ 2600

50
@ 2600

45
@ 2600

Rango: No
4WD: No

Contrapesos (17 kg x 6) Contrapesos (20 kg x 3) Contrapesos (20 kg x 3)

Cabina: 1665 Cabina: 1652

ROPS: 1525 ROPS: 1534 ROPS: 1512

1670

* Los neumáticos que se muestran en las fotos son de uso editorial.

45

A2300N2

2286

24

A1100N2

24

A1100N2

35

A1700N2

1714

33.8

18

4 Delanteras / 2 Traseras

CAT I

1500

18.2

13

2 Traseras

CAT I

650

1110

Control profundidad

Hidrostática asistida

STD: 52°, estrecho: 47°

N/A

F: 27x8.50-15 / R: 41x14.00-20

3429 (con peso frontal)

30
@ 2600

25
@ 2850

26
@ 2850

1.02
@ 2850

6.12
@ 2850

30
@ 2600

30
@ 2600

30
@ 2600

25
@ 2600

33
@ 3000

33
@ 3000

20
@ 3000

3TNV74F
(YANMAR)

3TNV80F
(YANMAR)

Malla
constante

Hidrostático

2 Rangos

Malla constante

6F / 2R

Posición

Hidrostática asistida

45º

N /A

12V / 60Ah

318

F: 6-12 / R: 9.5-16

1100

2219 -22472146 -2330 2146 -2330

1200 1200

1670

223 - 407

1670

223 - 407

1502

315

925 998 1054 848 7109801025

(Con peso frontal) (Con peso frontal) (Con peso frontal)

A1100N2 A1100N2

1175 1175 1267

22

993

25

6F / 2R

Disco en seco

Refrigerado por agua, Diesel de 4 ciclos

Hidrostático

2 Rangos

15.5

10.5

600

15.8

8

499

2 Traseras

CAT I

Hidrostática asistida

45º

N /A

Posición

480 308

12V / 60Ah12V / 50Ah

2593

1164

1460

240

1350

F/A 210

2394

1130

2320 2200

24 24

23

ROPS: 8-16, 12.4-24 / 260-70R16, 360-70R24
Cabina: 7-16, 11.2-24 / 240-70R16, 340-70R24



ISO 9001
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TRACTORES BRANSON, NUEVOS CAMBIOS

Lo hacemos todo por usted
Brindando soluciones a sus desafíos.
Branson se compromete a mantenerlo en funcionamiento

KUKJE MACHINERY CO LTD.,
49, Sebou-Ro, Okcheon-Eup, Okcheon-Gun, Chungbuk, Korea
Tel.: +82-43-730-1292  Fax: +82-43-730-1493

www.tractoresbranson.com

Branson
TRACTORS

IMPORTADOR DISTRIBUIDOR OFICIAL DE TRACTORES BRANSON PARA ESPAÑAY

Avenida Campo Grande, nº 24 Bajo
Tel.: +34-629-980-714  -  Fax: +34-988-310-866

Pedidos: tractoresbranson@gmail.com

COMERCIAL AGRÍCOLA EDUARDO, S.L.

Distribuidor autorizado:


