
      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOMBA DE TRATAMIENTO 3 PISTONES CERÁMICOS 
 

KPC 1542   KPC–22 H    PRESIÓN 25 / 35 bar L/min 14 / 22  PVP 190 € 
KPC 1543   KPC–30 H    PRESIÓN 25 / 35 bar L/min 30 / 45  PVP 245 € 

  



    
 
 
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BOMBA KPC 25H-1 
BOMBA DE PULVERIZACIÓN  CON REDUCTORA                                                                                                                                                                                        
BOMBA  KP25H-1    PRESIÓN  40 bar 30L/min 3 PISTONES CERÁMICOS 
ADAPTABLE A MOTOR DIRECTO 

MOTOR GASOLINA 6.5 HP  

EJE CILINDRICO 19,05 mm.                                                                      

 
 
 

PVP 299,50 € 



   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GRUPOR KPC 25H-1 
BOMBA DE PULVERIZACIÓN  CON REDUCTORA                                                                                                                                                                                        
BOMBA  KPC–25H-1    PRESIÓN  40 bar 30L/min 3 PISTONES CERÁMICOS 
ADAPTABLE A MOTOR DIRECTO 

MOTOR GASOLINA 6.5 HP KIPOR 

EJE CILINDRICO 19,05 mm.                                                                      

 
 
 

PISTONES DE CERÁMICOS 

PVP 591,50 € 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KPC 1538 GRUPO FST 22 
 

GRUPO DE PULVERIZACIÓN  CON MOTOR 4 TIEMPOS      
MOTOR GASOLINA  5,5 HP 4 TIEMPOS OHV                                                                                                                                                                                    
BOMBA  KPC–22H    PRESIÓN 30 / 35 bar L/min 30 / 35   
                                                                    

 
 
 

PISTONES DE CERÁMICOS 

DAN G30WBM GRUPO FST 30 
 

GRUPO DE PULVERIZACIÓN  CON MOTOR ELECTRICO MONOFACICO 
 220 V.  HP 3                                                                                                                                                            
BOMBA  KPC–30H    PRESIÓN 35 / 40 bar L/min 30 / 45                                                                      

 
 
 

PISTONES DE CERÁMICOS 

PVP 650,00 € 

PVP 717.30 € 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KPC 1541 GRUPO FST 30 
 

CARRETILLA DE PULVERIZACIÓN  CON MOTOR 4 TIEMPOS 2 RUEDAS     
MOTOR GASOLINA  6,5 HP 4 TIEMPOS OHV                                                                                                                                                                                    
BOMBA  FST – 30 H    PRESIÓN 35 / 40 bar L/min 30 / 45    PISTONES CERÁMICOS 

 
 
 

PISTONES DE CERÁMICOS PVP 745,00 € 



   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO DE PULVERIZACIÓN, MOTOR 4 TIEMPOS 
KPC 768C PISTONES DE CERÁMICOS 

 
              CÓDIGO                  Pres. Max bar           Caudal. Asp. L/min                 Nº pistones         Potencia motor   
    
          KAMA 1534                       40                                 10                                                  2                         1,9 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO DE PULVERIZACIÓN, MOTOR MT-35 H  4 TIEMPOS 
KPC 768C PISTONES DE CERÁMICOS 

 
              CÓDIGO                  Pres. Max bar           Caudal. Asp. L/min                 Nº pistones Cerámicos     Potencia motor   
    
          KAMA 1534                       40                                 10                                                    2                                     1,9 
 

 PVP 395,00€ 



 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

BOMBA KPC-E868 
MOTOR ELCTRICO MONOFACICO 220 V. HP 1.5  
PRECION MÁXIMA 30 bar 15 l/min 
CONEXIÓN DIRECTO CIGUEÑAL 

PVP 367,20 € 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANG22WBM GRUPO FST 22 
 

GRUPO DE PULVERIZACIÓN  CON MOTOR ELECTRICO MONOFACICO 
 220 V.  HP 2                                                                                                                                                            
BOMBA  KPC–22H    PRESIÓN 30 / 35 bar L/min 30 / 35                                                                      

 
 
 

PVP 543,26 € 3 PISTONES DE CERÁMICOS 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAN G30WBM GRUPO FST 30 
 

GRUPO DE PULVERIZACIÓN  CON MOTOR ELECTRICO MONOFACICO 
 220 V.  HP 3                                                                                                                                                            
BOMBA  KPC–30H    PRESIÓN 35 / 40 bar L/min 30 / 45                                                                      

 
 
 

PISTONES DE CERÁMICOS PVP 716,30 € 



   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carretilla Eléctrica 100 litros  
KPC CFSTE868 
BOMBA 2 PISTONES KPC-E868 
MOTOR ELCTRICO MONOFACICO 220 V. HP 1.5  
PRECION MÁXIMA 30 bar 15 l/min 
CONEXIÓN DIRECTO CIGÜEÑAL 
Enrollador 50 m. y soporte  
50 metros de manguera y lanza      

PVP 699,50 € 



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   CARRETILLA DE PULVERIZACIÓN 100 L 1 RUEDA       

    MOTOR GX 35 HONDA GASOLINA 4 TIEMPOS OHV.                                
     Bomba de 2 pistones cerámicos presión 37 – 40 bar                                                    
     50 Metros de manguera 80 bar y lanza 
     Enrollador de manguera 50 m. 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARRETILLA DE PULVERIZACIÓN 100 L 1 RUEDA       
    MOTOR KPC GASOLINA 4 TIEMPOS O.H.V.  KPC                              
     Bomba de 2 pistones cerámicos presión 30 – 35 bar                                                    
     50 metros de manguera 80 bar y lanza 
     Enrollador de manguera 50 m. 



 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 

CARRETILLA DE PULVERIZACIÓN 100 LITROS – 2 RUEDAS                                                                                                                                                      
BOMBA KPC 25H-1 PRESIÓN  40 bar 30L/min  
ADAPTABLE A MOTOR DIRECTO CON REDUCTORA 
MOTOR GASOLINA KPC 7HP 4 TIEMPOS 
ENROLLADOR DE MANGUERA 50 m. 
50 METROS DE MANGURA 80 bar y lanza.                                                                    

 
 
 

 PVP 967,00€ 



       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 APS 41 MOTOR ELÉCTRICO  
2 Polos Monofásico V 220 
GCP GEMINI 2V 2 salidas 
Potenza CV 3 - kW 2.2 
Caudal: 39  l/min  
Presión máx: 30 bar  
Peso: 42 kg  
Dim.: 61x38x37 cm 

 ASP MC 25 MOTOR ELÉCTRICO  
2 Polos Monofásico V 220 
Potencia CV 1.5 - kW 1.1 
Con válvula de regulación 
Caudal: 18.5 l/min  
Presión: 25 bar  
Peso: 15 kg  
Dim.: 48x30x22 cm  PVP 577,00 € 

 PVP 1.134,00 € 

 APS 41 MOTOR ELÉCTRICO  
2 Polos Trifásico V 380 
GCP GEMINI 2V 2 salidas 
Potenza CV 4 - kW 3 
Caudal: 38  l/min  
Presión máx: 40 bar  
Peso: 41 kg  
Dim.: 60x33x32 cm 

 PVP 1.134,00 € 

 
 
Motor Eléctrico CV 7,5 TriFásico  

 
                            

Caudal 55,0 l/min  
Presión                                              50,0 bar  
Torre de Presión 3 Salidas ½”  
RPM 650 
N. pistón  3 Cerámicos  

Peso total                                72,0 Kg 
  PVP 1.732,00 € 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

GRUPO MOTOBOMBA FUMIGACIÓN 
 
MOTOR KAWASAKI FJ-100 4 TIEMPOS HP 3 
BOMBA COMET CON REDUCTORA MC 25 MEMBRANAS 2 
CON VÁLVULA DE REGULACIÓN 
PRESIÓN BAR 25 
CAUDAL L/M 23 

Motor Kipor  GK 205 HP 6,5  4 Tiempos OHV Gasolina 
Bomba Comet ASP 41 CAUDAL: 38,O L/min 
Preción:0 – 40 bar (regulables) 

 

Grupo Arranque Eléctrico 
MOTOR KIPOR DIESEL GK 188FYG5E 12 HP 
BOMBA COMET  YA 65 

N. pistón 3 Cerámicos 
Caudal 55,0 l/min 
Presión  50,0 bar 
Potencia Diesel 12 CV 
RPM 650 
Peso 16,0 Kg 

Peso total                            83,0 Kg 
 

 PVP 795,00 € 

 PVP 1.170,00 € 

 PVP 1.732,00 € 


