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o gFilters

En ITM FILTERS nos dedicamos a
disefar y fabricar soluciones de
filtrado para aguas de procesos y
de aplicaciones en los sectores de
Riego, Industria, Municipal y Medio
Ambiental.

Sabemos que el agua es fundamental para
cualquier actividad. Este gran abanico de
posibilidades supone un reto constante
a la hora de disefar y fabricar la solucién
ideal para cada proceso. En ITM FILTERS
nos adaptamos a tus necesidades para
garantizar la mejor solucidén para tu
actividad.

Y no solo nos ocupamos de disefar la mejor
solucién para el ambito de tu proyecto,
también disponemos de un equipo
que nos permite ofrecerte un servicio
de asistencia técnica ante cualquier
incidencia, servicio de postventa e incluso
disponemos de repuestos.

Ademas,silonecesitas, puedes personalizar
tusencargos para que podamos entregarte
exactamente lo que necesitas.
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La mision de ITM FILTERS es
preservar la calidad del agua
para transformar su energia
de forma sostenible.

MISION
La misién de ITM FILTERS es preservar

la calidad del agua para transformar su
energia de forma sostenible.

. .
VISION

Queremos ser tu socio, tu proveedor de
referencia. En ITM FILTERS buscamos
relaciones a largo plazo basadas en la
confianza.lnnovamosen nuevassoluciones
y diseflamos la mejor solucidon para tu
proyecto con los sistemas de gestion mas
adecuados.

valores

Todos nuestros proyectos crecen del
trabajo realizado bajo cuatro valores claros
y definidos: Las personas, el compromiso,
liderazgo y desarrollo sostenible.
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Water
Solutions

ITM FILTERS esta formado por
un equipo humano profesional,
motivado y eficaz que estd
comprometido con la calidad y
con sus clientes.

www.itmfilters.com
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@ FILTRO DE MALLA AUTOLIMPIANTE

HYDRAULIC-100-V

Presion de trabajo
min. 2,5 kg/cm?
max. 10 kg/cm?

m
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Facil CILINDRO
mantenimiento HIDRAULICO
DE ACCIONAMIENTO
) C&DEES‘E « HYDRAULIC-100-V
DATOS GENERALES Y DIMENSIONES ESPECIFICACIONES TECNICAS

Caudales (m*/h) Superficie Superficie Consumo de

Caudal min. de | pogign | Nimero | @Vélvula | @Vélvula manual | Tiempo de
funf:igou:a':ir:nto ini : automatica de drenaje limpieza MODELO B1/80 [ caudal Filtracién Filtracién Agua por
(m*/h) de lavado | cartucho desbaste (s) - < 50ppm ( 50/100ppm | 100/200ppm | pruta (cm?) neta (cm?) Lavado (L)
53 26 19

1" 20 250 220 1100 430 1163 HYDRAULIC-102-V Brida 2" 11 1922 922 7 38

HYDRAULIC-102-V

HYDRAULIC-103-V 1"1/2" 1" 20 250 220 1100 430 1163

3 HYDRAULIC-103-V Brida3" 92 53 32 22 1922 922 12 48

HYDRAULIC-104-V-COMPACT 25 3 1"1/2" 1" 20 250 220 1100 430 1163
HYDRAULIC-104-V-COMPACT  Brida4" 133 65 45 25 1922 922 12 50

HYDRAULIC-104-V 2,5 2 2" 1"1/2" 20 320 260 1040 520 1470
HYDRAULIC-106-V-COMPACT 25 2 2" 1"1/2" 20 320 260 1040 520 1470 HYDRAULIC-104-V A I >3 27 2804 1222 14,5 63
HYDRAULIC-106-V 522 25 4 o o 50 470 260 1327 520 1770 HYDRAULIC-106-V-COMPACT Brida6" 195 86 65 42 2804 1222 14,5 65
HYDRAULIC-106-V Brida6" 285 93 73 52 5608 2444 29 87
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@ FILTRO DE MALLA AUTOLIMPIANTE

HYDRAULIC-200-H

570

Presion de trabajo

o
3| min. 2,5 kg/cm?
madx. 10 kg/cm?

|
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) B 7 mantenimiento
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// i 7 CILINDRO HIDRAULICO
7 7 DE ACCIONAMIENTO
7
% 7,
. . -0 000 @ ——

- @ DESCARGCA «HYDRAULIC-200-H
ESPECIFICACIONES TECNICAS J_MaNvALTENCO )RR

DATOS GENERALES Y DIMENSIONES Caudales (m’/h) B I

m - --- msaiom) | reslom) | i

— . | <50ppm | 50/100ppm | 100/200ppm : :

At ®  |Presién | Nimero | @Vélula | @Vélvula manual | Tier Max. e (BUAURE PPM| bruta(cm?) | neta(cm?) | Lavado (L)
funcionamiento de drenaje " HYDRAULIC-204-H Brida4" 205 93 76 57 5608 2444 50 129
(m3/h) min.: 2,5 bar

HYDRAULIC-204-H 2,5 1"1/2" 355 1170 197 770 203 1580 400 1015 HYDRAULIC-206-H-COMPACT Brida 6" 250 133 105 80 5608 2444 50 132
HYDRAULIC-206-H-COMPACT 9 2,5 4 2" 1"1/2" 30 355 1170 197 770 203 1580 400 1015 HYDRAULIC-206-H Brida 6" 275 163 123 92 8412 3666 109 140
HYDRAULIC-206-H 19,62 2,5 6 2" 1"1/2" 30 355 1455 352 900 203 1865 400 1300 HYDRAULIC-208-H-COMPACT Brida 8" 360 220 160 125 8412 3666 109 143
HYDRAULIC-208-H-COMPACT 19,62 2,5 6 2" 1"1/2" 30 355 1455 352 900 203 1865 400 1300 HYDRAULIC-208-H Brida 8" 415 253 194 142 11216 4888 180 163
HYDRAULIC-208-H 32,4 2,5 8 2" 1"1/2" 30 355 1741 438 1100 203 2150 400 1585

HYDRAULIC-210-H-COMPACT 32,4 2,5 8 2" 1"1/2" 30 355 1741 438 1100 203 2150 400 1585 HYDRAULIC-210-H-COMPACT  Brida 10" = 510 — — — — — — i
HYDRAULIC-210-H 42,3 2,5 10 2" 1"1/2" 30 355 2027 446 1370 211 2435 400 1870 HYDRAULIC-210-H Brida 10" 585 323 273 195 14020 6110 235 177
HYDRAULIC-212-H-COMPACT 42,3 2,5 10 2" 1"1/2" 30 355 2027 446 1370 211 2435 400 1870 HYDRAULIC-212-H-COMPACT Brida 12" 645 355 300 215 14020 6110 235 181
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@ FILTRO DE MALLA AUTOLIMPIANTE

ELECTRIC-300-V

Presion de trabajo
min. 2 kg/cm?
- max. 10 kg/cm?

[
lolol=lqp]clc]o]
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Facil
mantenimiento
—— Ei T
. DESCARGA | 3 ELECTRIC-300-V
DATOS GENERALES Y DIMENSIONES ESPECIFICACIONES TECNICAS o J :
Presién | Nimero | @Vélvula | @Vélvula manual | Tiempo [Potencia Caudales (m */h) S‘_'pe’ff‘fie S?Pe’fffie Consumo de
ini de |automdtica de drenaje Iimd?eza 21/90 Caudal Filtracién Filtracién Agua por
boquillas | de lavado | cartucho desbaste s) (kw) < 50ppm | 50/100ppm | 100/200ppm | pruta(cm?) | neta (cm?) Lavado (L)
ELECTRIC-302-V 2 3 1" 1" 25 0,18 250 220 1350 430 1163 ELECTRIC-302-V Brida 2" 1922 922 6 48
ELECTRIC-303-V 2 3 1"1/2" 1" 25 0,18 250 220 1350 430 1163 ELECTRIC-303-V Brida3" 92 53 32 22 1922 922 11,5 58
ELECTRIC-304-V-COMPACT 2 3 1"1/2" 1" 25 0,18 250 220 1350 430 1163 ELECTRIC-304-V-COMPACT  Brida 4" 133 65 45 25 1922 922 11,5 60
ELECTRIC-304-V 2 2 2" 1"1/2" 25 0,18 320 260 1290 520 1470 ELECTRIC-304-V Bridad" 155 73 53 27 2804 1227 13,5 73
ELECTRIC-306-V-COMPACT 2 2 2" 1"1/2" 25 0,18 320 260 1290 520 1470 ELECTRIC-306-V-COMPACT _ Brida 6" 195 36 65 " 2804 1222 14 75
-306- " "1/2" 1577 520 1770
ELECTRIC-306-V 2 4 2 /2 25 e e ELECTRIC-306-V Brida 6" 285 93 73 52 5608 2444 28 97
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@ FILTRO DE MALLA AUTOLIMPIANTE

ELECTRIC-400-H

e 650 - Facil
mantenimiento n

i
- Presion de trabajo
3 min. 2 kg/cm?

madx. 10 kg/cm?
1
M L B

355

285

.Y
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s
O} | scrmicsoo
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DATOS GENERALES Y DIMENSIONES ESPECIFICACIONES TECNICAS

Presion | Nmero | @Vélvula | @Vélvula manual | Tiempo | potencia Caudales (m*/h) superficie | Superficie | Consumode | pego
minima automatica de drenaje de motor MODELO @1/80 | caudal Filtracion Filtracién Agua por neto
E|.2 S [ Jula o w]w]e
ELECTRIC-404-H 2 4 2" 1"1/2" 25 0,18 355 1170 197 770 203 1580 650 1015 ELECTRIC-404-H Bridad" 205 93 76 57 5608 2444 40 139
ELECTRIC-406-H-COMPACT 2 4 2" 1"1/2" 25 0,18 355 1170 197 770 203 1580 650 1015 ELECTRIC-404-H-COMPACT  Brida 6" 250 133 105 30 5608 2444 0 142
ELECTRIC-406-H 2 6 2 1"1/2 25 0,18 355 1455 352 900 203 1865 650 1300 ELECTRIC.406.H Bridag' 275 163 123 9 8412 3666 9 150
ELECTRIC-408-H-COMPACT 2 6 2" 1"1/2" 25 0,18 355 1455 352 900 203 1865 650 1300 .
ELECTRIC-408-H-COMPACT  Brida 8" 360 220 160 125 8412 3666 95 153
ELECTRIC-408-H 2 8 2" 1"1/2" 25 0,18 355 1741 438 1100 203 2150 650 1585
ELECTRIC-410-H-COMPACT 2 8 2" 1"1/2" 25 0,18 355 1741 438 1100 203 2150 650 1585 ELECTRIC-408-H Bridag" 415 253 194 142 11216 4888 155 173
ELECTRIC-410-H ) 10 o o 25 018 355 2027 446 1370 211 2435 650 1870 ELECTRIC-410-H-COMPACT  Brida 10" 510 295 240 123 11216 4888 155 177
ELECTRIC-412-H-COMPACT 2 10 2" 1"1/2" 25 0,18 355 2027 446 1370 211 2435 650 1870 ELECTRIC-410-H Brida 10" 585 323 273 195 14020 6110 195 187
ELECTRIC-412-H-COMPACT  Brida 12" 645 355 300 215 14020 6110 195 191

14 rthllters rthllters 15



@ FILTRO DE MALLA AUTOLIMPIANTE

CARTUCHO FILTRACION

NUEVO
CARTUCHO DE FILTRACION

L & B P P

Menor pérdida Diseno exclusivo Maxima superficie 100% reciclable Modulos intercambiables Resistente
de carga de filtracion

16 |th||ters rthllters 17



@ FILTRO DE MALLA AUTOLIMPIANTE

ROTARY-500-L

Menor consumo Presién de trabajo . N
de agua en el min. 0 kg/cm? No necesita presion
lavado de la malla madx. 8 kg/cm? para autolimpiarse

' VROTARY-500-L"

i DESCARGA
DATOS GENERALES Y DIMENSIONES ESPECIFICACIONES TECNICAS MANUALTECNICO l e

Seccién filtrante Peso Dimensiones (mm) Conexién ENT/SAL Conexion DRENAJE Caudales (m?* /h) Potencia
@)™ | e T o [ W [ o [ s | ov [ g | wiisas | mesa | 0o
400 380 500 3” 684

ROTARY-520-L 1550 400 1280 950 ROTARY-520-L 20” 75 1296 1,5
ROTARY-524-L 2400 500 500 380 1440 950 ROTARY-524-L 600 24” 100 4” 1080 2016 1,7
ROTARY-528-L 3200 690 600 270 1570 950 ROTARY-528-L 700 28” 125 5” 1620 2340 1,8
ROTARY-532-L 4100 890 600 515 1630 1200 ROTARY-532-L 800 32” 125 5” 2268 3312 1,9
ROTARY-536-L 5000 1050 700 485 1770 1200 ROTARY-536-L 900 36” 150 6” 3204 4500 2,2
ROTARY-540-L 6850 1200 800 485 1940 1200 ROTARY-540-L 1000 40” 150 6” 4104 5508 2,6
ROTARY-544-L 7975 1350 800 450 1980 1200 ROTARY-544-L 1100 44” 150 6” 5112 6300 2,9
ROTARY-548-L 9550 1550 900 570 2300 1400 ROTARY-548-L 1200 48” 200 8” 6084 7992 3,4
ROTARY-552-L 11250 1725 950 570 2400 1400 ROTARY-552-L 1300 52” 200 8” 6840 9000 3,6
ROTARY-556-L 13550 1875 1000 535 2500 1400 ROTARY-556-L 1400 56” 250 10” 8460 11988 3,8
ROTARY-560-L 15500 2275 1050 535 2560 1600 ROTARY-560-L 1500 60" 250 10” 10260 14004 4,2
ROTARY-564-L 17450 2600 1100 645 2680 1600 ROTARY-564-L 1600 64” 250 10” 12240 15012 4,4
ROTARY-568-L 20050 2850 1150 645 2780 1600 ROTARY-568-L 1700 68" 300 12” 13500 16992 4,8
ROTARY-572-L 22650 3225 1200 835 2880 1700 ROTARY-572-L 1800 72" 300 12” 14904 18504 5,3
ROTARY-576-L 24050 3480 1250 835 3000 1700 ROTARY-576-L 1900 76” 350 14” 17100 20016 5,6
ROTARY-580-L 26050 4200 1300 800 3070 1700 ROTARY-580-L 2000 80” 350 14”7 19476 24012 6,1
ROTARY-588-L 28200 5550 1500 613 3370 1700 ROTARY-588-L 2200 88” 400 16” 23220 28008 6,3
ROTARY-596-L 30550 7050 1600 800 3830 1700 ROTARY-596-L 2400 96” 450 18” 27000 32004 6,5
ROTARY-5104-L 33250 8750 1700 800 4330 1700 ROTARY-5104-L 2600 104” 450 18” 30204 39960 6,8
ROTARY-5112-L 37200 10250 1800 800 4830 1700 ROTARY-5112-L 2800 112” 450 18” 34380 47016 7,2
ROTARY-5120-L 41100 12000 1900 800 5420 1700 ROTARY-5120-L 3000 120” 500 20” 37080 51984 7,3

18 |th||ters Ithllters 19
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FILTROS MANUALES METALICOS FILTROS MANUALES METALICOS

FILTRO EN L (FL-M) FILTRO EN Y (FY-M)

Presion de trabajo Presion de trabajo
madx. 10 kg/cm? mdx. 10 kg/cm?

4 D
"D
st
CARTUCHO CARTUCHO
T ASPERSION GOTEO
- J
1 1 .

@ DESCARGA
W DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES MANUAL TECNICO

Dimensiones (mm)

3
N ) Sneiee Apertura
g . artuchno artucho A iA
@ DEScARCA TRO EN L{(FL*M) MODELO | @I/20 | “Malla b2mm | Fitracion Filtro L
DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES T ) e (Goteo) | (Aspersion) |  (cm)
165 450 470 613

Rosca
3 . . N .
T — - SO0 a2 w12 polomil
Cartucho Cartucho ¢2 iltracio e
MODELO pi/go T m Filtracion Filtro FY-3"-M Brida 3" 42 51 2006 21 Palomilla 165 495 542 757
(Goteo) (Aspersién) (cm’)
Rosca FY-4"-165-M  Brida 4" 83 97 3007 25  Palomilla 165 695 678 1096
FL-2"-M Machoron 21 26 1500 12 Palomilla 165 350 605 140
FY-4"-220-M  Brida 4" 104 121 3160 36 Tornillos 220 695 580 801
FL-3"-M Brida 3" 42 51 2006 20  Palomilla 165 365 746 145
FY-5"-M Brida 5" 128 155 3160 38  Tornillos 220 695 595 801
FL-4"-165-M Brida 4" 83 97 3007 24 Palomilla 165 500 1025 150
FY-6"-M Brida 6" 152 185 5579 66  Tornillos 323 725 924 990
FL-4"-220-M Brida 4" 104 121 3160 33 Tornillos 220 500 797 175
FY-8"-M Brida 8" 301 365 11040 135 Tornillos 355 1000 1137 1323
FL-5"-M Brida 5" 128 155 3160 36 Tornillos 220 500 797 175
FY-10"-M Brida 10" 402 485 13700 163 Tornillos 355 1000 1356 1515
FL-6"-M Brida 6" 152 185 5579 63  Tornillos 323 840 1086 265

22 rthllters Ithllters 23



FILTROS MANUALES METALICOS

FY/FL ANILLAS

FILTROS MANUALES METALICOS

FL PIE DE PIVOT (FL-PPM)

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES

Caudales (m3 /h)

) Cartucho anillas
(Goteo)

” Rosca
FY ANILLAS-2"-M Macho 2"
FY ANILLAS-3"-M Brida 3" 42
FY ANILLAS-4"-165-M Brida 4" 83

Superficie
Filtracion

(em?)
1500
2006

3007

DESCARGA
MANUAL TECNICO
 ——

" FY.Anillas *

Apertura

Neto
Filtro

(ke)
12 Palomilla 165 450 470 613
21 Palomilla 165 495 542 757

25 Palomilla 165 695 678 1096

CARTUCHO
DE ANILLAS

GRSIRNIRD

Presion de trabajo
mdx. 10 kg/cm?

C

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES

Caudales (m3 /h)

/@0
01/9 Cartucho anillas
(Goteo)

” Rosca
FL ANILLAS-2"-M Macho 2"
FL ANILLAS-3"-M Brida 3" 42
FL ANILLAS-4"-165-M Brida 4" 83

24 Itm Filters

N —
@ DESCARGA
MANUAL TECNICO

 ———

Filtracion

(cm?)
1500
2006

3007

W

-—

FL Anillas*

Apertura
Filtro @D

12 Palomilla 165 350 605 140
20 Palomilla 165 365 746 145

24 Palomilla 165 500 1025 150

Presion de trabagjo
mdx. 10 kg/cm?

Cartucho
filtrante de
acero inoxidable

DESCARGA
DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES MANUAL TECNICO

Apertura

a1/p0 Cartucho 82 mm F|Itracz|on eto Filtro
FL-PPM-6" Brida 6” 285 8550 94 Brida
FL-PPM-8" Brida 8” 340 11350 112 Brida
FL-PPM-10"  Brida 10” 515 15630 176 Brida
FL-PPM-12"  Brida 12” 605 18000 199 Brida

1 Pic de pivot *

Dimensiones (mm)

323

406

406

1415 1690
1640 1940 265
1610 1934 300

1800 2257 300

Itm Filters 25



FILTROS MANUALES METALICOS FILTROS MANUALES METALICOS

FY EFECTO CICLONICO FY LIMPIEZA CEPILLO MANUAL

Presion de trabajo
madx. 10 kg/cm?

Presion de trabajo
mdx. 10 kg/cm?
T — e
DESCARGA 2 K DESCARGA = :
DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES j MANvALTECNICO ) TR pi DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES MANUAL TECNICO E ‘
Caudales (m? /h) Superficie | Peso Caudales (m® /h) Superficie Peso Anert
MODELO ?1/90 Filtracién Neto Apt.artura ?1/00 Filtracién Neto p? ura
Cartucho malla > Filtro Cartucho malla > K Filtro L
(Goteo) (em?) | (ke) ) (cm?) (ke)
R Rosca .
FY-EC-2"-M et 39 1500 12 Palomilla 165 450 503 672 FY-CM2"M  pacho 2" 39 1500 12 Tornillos 165 450 503 450
FY-EC-3"-M Brida 3" 57 2006 21 Palomilla 165 495 577 830 FY-CM-3"-M Brida 3" 57 2006 21 Tornillos 165 495 577 495
FY-EC-4"-M Brida 4" 66 3160 38 Tornillos 220 695 710 1139 FY-CM-4"-M Brida 4" 66 3160 38 Tornillos 220 695 710 695
FY-EC-5"-M Brida 5" 80 3160 39 Tornillos 220 695 685 1005 FY-CM-5"-M Brida 5" 80 3160 39 Tornillos 220 695 710 695
FY-EC-6"-M Brida 6" 120 5579 66 Tornillos 323 725 924 990 FY-CM-6"-M Brida 6" 120 5579 66 Tornillos 323 725 1010 730

26 rthllters Ithllters 27



FILTROS MANUALES METALICOS

SEMI AUTO FL

Presion de trabajo
min. 2 kg/cm?
mdx. 10 kg/cm?

MANUAL TECNICO

— K :
- @_DESCARGA T s SEMIAUTO FL
DIMENSIONES Y DATOS GENERALES ESPECIFICACIONES TECNICAS Ty o

Caudal min. de

. 3
A Presion | Nimero | @Valvulas ¢VaIVl|1Ida Tiempo de Caudales (m /h) S S Consumo
B IR minima de automaticas manual de limpi o1/@0 filtracién filtracién agua por Peso Net
funcionamiento ; drenaje cartucho | ''MPI€za <50 ppm | 50/100 [ 100/200 eso Neto
( (bar) | boquillas | de lavado d sj.'sbaste (s) PP ppm ppm bruta (cm?) neta (cm?) lavado (L) (kg)

SEMIAUTO-3"-FL 320 220 870 500 1100 12 2 1 1" 1" 20 SEMIAUTO-3"-FL  Brida 3" 1400 611 7 53
SEMIAUTO-4"-FL 320 260 870 500 1100 12 2 1 1" 1" 20 SEMIAUTO-4"-FL  Brida 4" 133 65 45 25 1400 611 12 55
SEMIAUTO-6"-FL 470 260 1320 500 1550 29 2 4 2" 11/2" 20 SEMIAUTO-6"-FL  Brida 6" 285 93 73 52 5608 2444 29 78
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FILTROS DE ARENA

CREPINAS (FCR)

FILTROS DE ARENA

BRAZOS COLECTORES (FBR)

]-' |

Presion de trabajo
mdx. 8 kg/cm?

FCR-500 (1-1/2"-H
FCR-600 (1-1/2"-H
FCR-700 (2"-V/H)
FCR-800 (2"-V/H)
FCR-900 (3"-V/B)
FCR-950 (3"-V/B)

FCR-1200 (4"-V/B)

—
@ DESCARGA
MANUAL TECNICO

—_—

Caudales (m? /h)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO @D

FCR-500 (1-1/2"-H/H) Rosca H-1-1/2"  Rosca H-1-1/2" 16 8 5
FCR-600 (1-1/2"-H/H) Victaulic 2" Rosca H-1-1/2" 19 10 6
FCR-700 (2"-V/H) Victaulic 2" Rosca H-2" 26 13 8
FCR-800 (2"-V/H) Victaulic 2" Rosca H-2" 33 18 11
FCR-900 (3"-V/B) Victaulic 3" Brida 3" 42 23 14
FCR-950 (3"-V/B) Victaulic 3" Brida 3" 46 26 16
FCR-1200 (4"-V/B) Victaulic 4" Brida 4" 76 36 20

32 Itm Filters

/H)
/H)

3,5

DIMENSIONES

m L

<50 ppm | 50/100 | 100/200
ppm ppm

500

600

700

800

900

950

1200

Superficie
filtracion

(cm?)

Presion de trabajo
madx. 8 kg/cm?

DIMENSIONES

“ o

FBR-500 (1-1/2"-H/H)

900 350 380 FBR-600 (1-1/2"-H/H) 600 900 350 380
940 350 396 FBR-700 (2"-V/H) 700 940 350 396
1000 330 480 FBR-800 (2"-V/H) 800 1100 450 480
1045 330 530 FBR-900 (3"-V/B) 900 1215 450 510
1060 330 530 FBR-950 (3"-V/B) 950 1215 450 530
1115 375 665 FBR-1200 (4"-V/B) 1200 1215 450 665

—
DESCARGA

MANUAL TECNICO

EPINAS (FCR)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Peso
neto
(Kg)

Arena

Superficie
(Kg)

filtracion
(cm?)

Caudales (m3 /h)
<50 ppm 50/100 | 100/200
ppm ppm

1963 56 75 FBR-500 (1-1/2"-H/H)  Rosca H-1-1/2"  Rosca H-1-1/2" 1963 43 100
2827 62 125 FBR-600 (1-1/2"-H/H)  Rosca H-1-1/2"  Rosca H-1-1/2" 19 10 6 4 2827 57 150
3848 88 150 FBR-700 (2"-V/H) Victaulic 2" Rosca H-2" 26 13 8 5,5 3848 61 225
5027 131 200 FBR-800 (2"-V/H) Victaulic 2" Rosca H-2" 33 18 11 7 5027 83 325
6362 179 275 FBR-900 (3"-V/B) Victaulic 3" Brida-3" 42 23 14 9 6362 112 425
7088 194 375 FBR-950 (3"-V/B) Victaulic 3" Brida-3" 46 26 16 11 7088 126 500
11310 246 550 FBR-1200 (4"-V/B) Victaulic 4" Brida-4" 76 36 20 15 11310 176 800
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FILTROS DE ARENA

DOBLE CAMARA FBR/FCR

DESCARGA

MANUAL TECNICO

 e———
Caudales (m* /h) Superficie

filtracion
<50 ppm 50/100 ppm 100/200 ppm (cm?)
52 26 16 1 7696 142 450

14176 260 1000
22620 420 1600

@ ; OBLE CAMARA FBR

ESPECIFICACIONES TECNICAS

=

Brida 3"
Brida 4" 92
Brida 6" 152

Presion de trabajo
madx. 8 kg/cm?

52 32 22
72 40 30

DC-FBR-700 Victaulic 2"
DC-FBR-950 Victaulic 3"
DC-FBR-1200 Victaulic 4"

DOBLE CAMARA FCR

MANUAL TECNICO

—
Caudales (m3 /h)

N —
@ DESCARGA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Superficie | Peso rens

DIMENSIONES
MODELO o M M MODELO @o filtraciéon | neto k
DC-FCR | DC-FBR <50ppm | 50/100ppm | 100/200 ppm (cm2) (kg) | (ke
DIEHEYAETD 700 260 420 1340 SR I 950 DC-FCR-700 Victaulic 2" Brida 3" 52 26 16 11 7696 142 300
DC-FBR/FCR-950 950 680 560 1705 350 450 1260 o .
DC-FCR-950 Victaulic 3" Brida 4" 92 52 32 22 14176 260 750
DC-FBR/FCR-1200 1200 800 640 1945 440 550 1500 — -
DC-FCR-1200 Victaulic 4" Brida 6" 152 72 40 30 22620 420 1100
Ithllters 35
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FILTROS DE ARENA FILTROS DE ARENA

CARACTERISTICAS ITM FABRICACIONES ESPECIALES

Water Solutions

Posibilidad de
fabricaciones
especiales.

Estudio de la mejor
solucion en funcion
de las necesidades.

Medios propios.

PROY
@“\/\/"o

e GARANTIA o

INTRAMESA MZ

2
e,

ALMACENAMIENTO TRANSPORTE DETALLE UNION

DIFERENTES LECHOS FILTRANTES J

s Arena Arena
3 . Silicea Basaltica
;s Saco Saco
. =/25kg =/ 95k ..
&) : BE N
: ' Ll 780€ Ll 875 € ; * iGN

* Consultar por otros lechos filtrantes.

(e -
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Water Solutions
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CABEZALES MODULARES ARENA+MALLA

CONTROL MANUAL

CABEZALES MODULARES ARENA+MALLA

CONTROL SEMI AUTO

Presion de trabajo
mdx. 8 kg/cm?

Presion de trabajo
mdx. 8 kg/cm?

CONFIGURACION EN LiNEA

i

CONFIGURACION EN PARALELO

Equipamiento

Filtros, arena filtrante
1-2 mm., electrovalvulas,
colectores, patas de apoyo,
valvulas de mariposa,
programador 9 voltios
con presostato integrado,
ventosas, mManometros,

CONFIGURACION EN LINEA

Equipamiento

Filtros, colectores, arena filtrante 1-2 mm,,
patas de apoyo, Vvalvulas manuales,
ventosas, mandmetros, juntas y tornilleria.
No se incluyen las tuberias de las lineas de
drenaje del agua de limpieza.

= + juntas y tornilleria. No se
incluyen las tuberias de
las lineas de drenaje del
agua de limpieza.

L

) ) ) @ DESCARGA
ESPECIFICACIONES TECNICAS MANUAL TECNICO

@ DESCARGA Descripcion Disposicion
MANUAL TECNICO
AN

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CM SEMI AUTO-1-L 2 FBR-700 + FY-3-M Linea

Descripcién Disposicion CM SEMI AUTO-2-L 2 FBR-950 + FY-4-M Linea
CM SEMI AUTO-3-L 2 FBR-1200 + FY-6-M Linea 1611 3228 152
CM MANUAL-1-L 1 FBR-700 + FY-2-M Linea 700 1766 26 CM SEMI AUTO-4-L 3 FBR-700 + FY-4-M Linea 1078 2810 78
CM MANUAL-2-L 1 FBR-950 + FY-3-M Linea 950 1956 46 CM SEMI AUTO-5-L 3 FBR-950 + FY-6-M Linea 1325 3528 138
CM MANUAL-3-L 1 FBR-1200 + FY-4-M Linea 1200 2476 76 CM SEMI AUTO-6-L 3 FBR-1200 + FY-6-M Linea 1658 4853 228
CM MANUAL-4-L 2 FBR-700 + FY-3-M Linea 1071 1999 52 CM SEMI AUTO-7-P 4 FBR-700 + FY-4-M Paralelo 1936 2010 104
CM MANUAL-5-L 2 FBR-950 + FY-4-M Linea 1270 2548 92 CM SEMI AUTO-8-P 4 FBR-950 + FY-6-M Paralelo 2365 2478 184
CM MANUAL-6-L 2 FBR-1200 + FY-6-M Linea 1611 3228 152 CM SEMI AUTO-9-P 4 FBR-1200 + FY-8-M Paralelo 2976 3353 304

40 Itm Filters
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CABEZALES MODULARES ARENA+MALLA

CONTROL AUTOMATICO

Presion de trabajo

Presion de trabajo
madx. 8 kg/cm?

madx. 8 kg/cm?

CONFIGURACION EN PARALELO Equipamiento

Filtros, arena filtrante 1-2 mm., electrovalvulas, colectores,
patas de apoyo, valvulas de mariposa, programador 9
voltios con presostato integrado, ventosas, mandmetros,
juntasy tornilleria. No se incluyen las tuberias de las lineas
de drenaje del agua de limpieza.

CONFIGURACION EN LINEA Equipamiento

i . . -
Filtros, arena filtrante 1-2 mm., electrovalvulas,

colectores, patas de apoyo, valvulas de mariposa,
programador 9 voltios con presostato integrado,
ventosas, manémetros, juntas y tornilleria. No se
incluyen las tuberias de las lineas de drenaje del
agua de limpieza.

L

_ : * L () e ) B
N ' .
DESCARGA | ¥ ESPECIFICACIONES TECNICAS e

™ s 0 4 T

“GORFROL AUTO, EN PARALELO

ESPECIFICACIONES TECNICAS @’Ma

MODELO Descripcion

MODELO Descripcion
CM AUTO-1-P 4 FBR-950 + 1 HYD-106-V Paralelo 2365 2513
CM AUTO-1-L 2 FBR-700 + 1 HYD-103-V-COMPACT Linea 1200 1654 52 CM AUTO-2-P 4 FBR-1200 + 1 HYD-208-H-COMPACT Paralelo 3095 3420
CM AUTO-2-L 2 FBR-950 + 1 HYD-104-V Linea 1423 2122 92 CM AUTO-3-P 5 FBR-950 + 1-HYD-106-V Paralelo 2365 3562
CM AUTO-3-L 2 FBR-1200 + 1 HYD-106-V Linea 1735 2852 152 CM AUTO-4-P 5 FBR-1200 + 1 HYD-208-H Paralelo 3095 4920
CM AUTO-4-L 3 FBR-700 + 1 HYD-104-V-COMPACT Linea 1212 2506 78 CM AUTO-5-P 6 FBR-950 + 1 HYD-206-H Paralelo 2365 3650
CM AUTO-5-L 3 FBR-950 + 1 HYD-106-V-COMPACT Linea 1450 3302 138 CM AUTO-6-P 6 FBR-1200 + 1 HYD-210-H-COMPACT Paralelo 3380 4920
CM AUTO-6-L 2 FBR-1200 + 1 HYD-106-V Linea 1735 4352 228 CM AUTO-7-P 7 FBR-950 + 2 HYD-106-V-COMPACT Paralelo 2365 5260
CM AUTO-7-L 4 FBR-700 + 1 HYD-106V-COMPACT Linea 1276 3427 104 CM AUTO-8-P 7 FBR-1200 + 2 HYD-206-H Paralelo 3122 7100 532
CM AUTO-8-L 4 FBR-950 + 1 HYD-106-V Linea 1450 4352 184 CM AUTO-9-P 8 FBR-950 + 2 HYD-106-V Paralelo 2365 5260 368
CM AUTO-9-L 4 FBR-1200 + 1 HYD-208-H-COMPACT Linea 3095 6470 304 CM AUTO-10-P 8 FBR-1200 + 2 HYD-208-H-COMPACT Paralelo 3147 7100 608
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CABEZALES MODULARES ARENA+MALLA

SKID BATERIA

MANUAL / SEMI AUTO. AUTOMATICO

Presion de trabajo a Presion de trabajo
mdx. 8 kg/cm? madx. 8 kg/cm?

CONFIGURACION EN LINEA Equipamiento manual

Filtros, colectores, arena filtrante 1-2 mm., patas de apoyo, valvulas
manuales, ventosas, mandmetros, juntasy tornilleria. No se incluyen
las tuberias de las lineas de drenaje del agua de limpieza.

W

Equipamiento semi auto

Filtros, arena filtrante 1-2 mm., electrovalvulas, colectores, patas de

apoyo, valvulas de mariposa, programador 9 voltios con presostato L . . .
integrado, ventosas, mandmetros, juntasy tornilleria. No se incluyen CONFIGURACION EN LINEA Equipamiento

J las tuberias de las lineas de drenaje del agua de limpieza. I

Filtros, arena filtrante 12 mm,
electrovélvulas, colectores, patas de apoyo,
valvulas de mariposa, programador
9 wvoltios con presostato integrado,
ventosas, mandémetros, juntas vy

——

DESCARGA

MANUAL TECNICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS @D—a

MODELO Descripcion ; )
tornilleria. No se incluyen las tuberias
. de las lineas de drenaje del agua de
SKID MANUAL-1 1 FBR-700 + FY-2-M Linea 1616 700 26 limpieza.
SKID MANUAL-2 1 FBR-950 + FY-3-M Linea 1806 950 46
SKID MANUAL-3 1 FBR-1200 + FY-4-M Linea 2316 1200 76
SKID MANUAL-4 2 FBR-700 + FY-3-M Linea 1071 2398 52
SKID MANUAL-5 2 FBR-950 + FY-4-M Linea 1270 2990 92
SKID MANUAL-6 2 FBR-1200 + FY-6-M Linea 1611 3200 152

N —
DESCARGA

MANUAL TECNICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS @—a

@ DESCARGA I
Z MANUAL TECNICO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Descripcion Disposicion
Descripcion Disposicion “_ L
SKID AUTO-1 2 FBR-700 + HYDRAULIC-103-V Linea 1200 1654

SKID SEMIAUTO-1 2 FBR-700 + FY-3-M e 1020 2540 52 SKID AUTO-2 2 FBR-950 + HYDRAULIC-104-V Linea 1423 2122 92
SKID SEMIAUTO-2 2 FBR-950 + FY-4-M Linea 1270 2990 92 SKID AUTO-3 2 FBR-1200 + HYDRAULIC-106-V Linea 1735 2852 152
SKID SEMIAUTO-3 2 FBR-1200 + FY-6-M Linea 1611 3200 152
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CABEZALES MODULARES ARENA+MALLA

KIT OPTIMUS

MANUAL / SEMI AUTO. AUTOMATICO

Presion de trabagjo
mdx. 8 kg/cm?

Presion de trabagjo
madx. 8 kg/cm?

Filters * »

Equipamiento manual

Filtros, colectores, arena filtrante 1-2 mm., patas de apoyo, vélvulas
manuales, ventosas, mandmetros, juntas y tornilleria. No se
incluyen las tuberias de las lineas de drenaje del agua de limpieza.

Equipamiento semi auto

Filtros, arena filtrante 1-2 mmm., electrovalvulas, colectores, patas de

apoyo, valvulas de mariposa, programador 9 voltios con presostato

integrado, ventosas, mandémetros, juntas y tornilleria. No se L s Equipamiento

incluyen las tuberias de las lineas de drenaje del agua de limpieza.

Filtros, arena filtrante 1-2 mm., electro-
valvulas, colectores, patas de apoyo, val-
vulas de mariposa, programador 9 vol-

tios con presostato integrado, ventosas,

»

«' KIT.OPTIMUS-MANUAL

-
-

N ) [EzEm
@ DESCARGA 5 e
ESPECIFICACIONES TECNICAS J IO ) gk

= manoémetros, juntas y tornilleria. No se
MODELO Descripcién incluyen las tuberias de las lineas de dre-
naje del agua de limpieza.
KIT OPTIMUS-MANUAL-1 1 DC-FBR-700 + FY-3-M Linea 1835 !
KIT OPTIMUS-MANUAL-2 1 DC-FBR-950 + FY-4-M Linea 950 2403 92
KIT OPTIMUS-MANUAL-3 1 DC-FBR-1200 + FY-6-M Linea 1200 2673 152
DESCARGA . St T AD L ) ( : > DESCARGA
ESPECIFICACIONES TECNICAS @MANLC"'CC’, . oy .7{'.'RIT TG SEMI QDTO ESPECIFICACIONES TECNICAS j AR TR )
MODELO Descripcion Descripcion Disposicion
KIT OPTIMUS-SEMIAUTO-1 1 DC-FBR-700 + FY-3-M e 700 1835 KIT OPTIMUS-AUTO-1 1 DC-FBR-700 + HYDRAULIC-103-V-COMPACT Linea 700 1785 52
KIT OPTIMUS-SEMIAUTO-2 1 DC-FBR-950 + FY-4-M Linea 950 2403 92 KIT OPTIMUS-AUTO-2 1 DC-FBR-950 + HYDRAULIC-104-V Linea 950 2230 92
KIT OPTIMUS-SEMIAUTO-3 1 DC-FBR-1200 + FY-6-M Linea 1200 2673 152 KIT OPTIMUS-AUTO-3 1 DC-FBR-1200 + HYDRAULIC-106-V-COMPACT Linea 1200 2550 152
46 rthllters
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HIDROCICLONES
SEPARADOR HIDROCICLON

Presion de trabajo
madx. 10 kg/cm?

Water Solutions

®
HIDROCICLONES o]

ESPECIFICACIONES TECN|CAS MANUAL TECNICO R

SEPARADOR HIDROCICLON (HID) pag 49 Peso Dimensiones (mm)

MODELO |  @1/@0 (C;g?;)l neto

RN NN
HID-2"-M Rosca Macho 2" 24 34 1130
HID-3"-M Brida 3" 51 54 1454 323 250 412 550 285 141
HID-4"-M Brida 4" 74 124 1666 406 290 494 590 285 151
HID-6"-M Brida 6" 119 176 1850 610 450 755 690 380 290
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Filters

®

FILTROS
PROTECCION
DE HIDRANTES

CAZAPIEDRAS ENY (FCY
CAZAPIEDRAS EN L (FCL
CAZAPIEDRAS EN X (FCX
CAZAPIEDRAS EN T (FCT
CAZAPIEDRAS AF (FCAF
FC AUTO DESMONTABLE (FCAD

Water Solutions

pag. 52
53
54
55
56
57

)
)
)
)
)
)




FILTROS PROTECCION HIDRANTES

CAZAPIEDRAS EN Y (FCY)

Cartucho filtrante
acero inoxidable

FCY-2-R"
FCY-3"
FCY-4"
FCY-5"
FCY-6"
FCY-8"
FCY-10"
FCY-12"
FCY-14"
FCY-16"
FCY-20"
FCY-24"
FCY-32"

52 Itm Filters

paso @4 mm

O]
@ DESCARGA | &
ESPECIFICACIONES TECNICAS :" &

M

Rosca Macho 2"
Brida 3"
Brida 4"
Brida 5"
Brida 6"
Brida 8"
Brida 10"
Brida 12"
Brida 14"
Brida 16"
Brida 20"
Brida 24"
Brida 32"

Superficie

filtracion
(cm?)

590
795
1020
1500
1530
2700
4800
6200
7250
10150
14800
18550
41800

Peso
neto

(Kg)

18
19
26
36
65
103
117
178
435
639
1035
1545

===

“CAZAPIEDRAS EN Y (FCY)

D 4

Dimensiones (mm)

165
165
165
220
220
323
406
406
457
608
710
812

1220

350
325
390
510
590
700
915
1025
1150
1500
1700
2000
2700

330
485
585
770
750
965
1145
1340
1565
1795
2050
2480
3625

400
445
550
736
715
935
1120
1316
1515
1775
2050
2480
3625

FILTROS PROTECCION HIDRANTES

CAZAPIEDRAS EN L (FCL)

Cartucho filtrante
acero inoxidable

paso @4 mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS

@D

=

AZAPIEDRAS EN'L (FCL)

FCL-2"
FCL-3"
FCL-4"
FCL-5"
FCL-6"
FCL-8"
FCL-10"
FCL-12"

Rosca Macho 2"

Brida 3"
Brida 4"

Brida 5"
Brida 6"
Brida 8"
Brida 10"
Brida 12"

NEEE—
O
Superficie
filtracion
(cm?)
590 9
795 14
1020 16
1500 19
1530 27
2700 49
4895 71
5895 93

406
406

400

410
525
475
590
785
785
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FILTROS PROTECCION HIDRANTES FILTROS PROTECCION HIDRANTES

CAZAPIEDRAS EN X (FCX) CAZAPIEDRAS EN T (FCT)

S — If ' A
) @ DESCARGA | E55i REX HORIZONTAL
ESPECIFICACIONES TECNICAS e 23 :
@1/ @0 filtracion neto
FCX-2"-H Rosca Macho 2" 1390 18 400 470
FCX-3"-H Brida 3" 1390 21 400 470
FCX-4"-H Brida 4" 1390 25 450 470 o
FCX-6"-H Brida 6" 2760 31 670 630
FCX-8"-H Brida 8" 4860 56 885 795
FCX-10"-H Brida 10" 4860 61 900 795
H
Cartucho filtrante
acero inoxidable
paso @4 mm
Cartucho filtrante
acero inoxidable
paso @4 mm
—— ) : - O B E PO
, (&) s FeVERTL , O3 | o#rreorasenTcn
ESPECIFICACIONES TECNICAS A ESPECIFICACIONES TECNICAS e [ERNES ST

@1/ @0 filtracién neto
340

@1/ @0 filtracién neto
400

FCX-2"-V Rosca Macho 2" 1390 18 470 FCT-2" Rosca Macho 2" 1500 15 460 165
FCX-3"-V Brida 3" 1390 21 400 470 FCT-3" Brida 3" 2006 24 380 585 165
FCX-4"V Brida 4" 1390 25 450 470 FCT-4" Brida 4" 3160 36 450 745 220
FCX-6"-V Brida 6" 2760 31 670 630 FCT-6" Brida 6" 5579 66 550 990 323
FCX-8"-V Brida 8" 4860 56 885 795 FCT-8" Brida 8" 11040 118 600 1100 323
FCX-10"-V Brida 10" 4860 61 900 795 FCT-10" Brida 10" 13700 152 640 1385 323
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FILTROS PROTECCION HIDRANTES FILTROS PROTECCION HIDRANTES

CAZAPIEDRAS AF (FCAF) CAZAPIEDRAS AUTO DESMONTABLE (FCAD)

Cartucho filtrante Cartucho filtrante
acero inoxidable acero inoxidable
paso @4 mm paso @4 mm
N — [~ - T —
, O3] | CAZAPIEDRAS AF , O
ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICACIONES TECNICAS A

Superficie Peso Superficie Peso Dimensiones (mm)
o1/ @0 filtracion i @1/ @0 filtracion neto
G I I I R N T NN RN
FC-AF-2" Rosca Macho 2" 1500 13 200 110 656 165 280 FC-AD-2" Rosca Macho 2" 1500 21 200 656 165 400
FC-AF-3" Brida 3" 1800 20 200 110 730 165 280 FC-AD-3" Brida 3" 1800 29 200 730 165 400
FC-AF-4" Brida 4" 2010 35 240 130 780 165 300 FC-AD-4" Brida 4" 2010 42 240 780 165 457
FC-AF-6" Brida 6" 2435 46 360 150 840 220 400 FC-AD-6" Brida 6" 2435 60 360 840 220 580
FC-AF-8" Brida 8" 3200 106 400 180 1170 323 550 FC-AD-8" Brida 8" 3200 110 400 1170 323 700
FC-AF-10" Brida 10" 3800 130 400 180 1220 323 600 FC-AD-10" Brida 10" 3800 148 400 1220 323 700
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POST-VENTA

RECAMBIOS

www.itmfilters.com

o gFilters
itm

coDIGO ACCESORIOS FILTROS DE ARENA PVP
L061000024  CONJUNTO ESPINA FILTRANTE FBR-500 88,69 €
L061000025  CONJUNTO ESPINA FILTRANTE FBR-700 110,12 €
L061000026 ~ CONJUNTO ESPINA FILTRANTE FBR-950 34334 €
L061000027  CONJUNTO ESPINA FILTRANTE FBR-1200 612,36 €
L061000020  TUBO PORTABRAZOS FBR-500 37,01 €
L061000021  TUBO PORTABRAZOS FBR-700 46,36 €
L061000022  TUBO PORTABRAZOS FBR-950 109,30 €
L061000023  TUBO PORTABRAZOS FBR-1200 154,78 €
L061000003  BRAZO FILTRANTE L=110 4,95 €
L061000002  BRAZO FILTRANTE L=160 5,31€
L061000001  BRAZO FILTRANTE L=225 5,31€
L061000005  TUERCA UNION BRAZOS FILTRANTES 3,04 €
L061000004  ALARGUE BRAZO FILTRANTE L=100 4,95 €
A117000007  JUNTA DE TAPA FILTRO DE ARENA 7,54 €
L061000015  CREPINA CON TUERCA 0,3MM 12,96 €
L011000002  KGS DE ARENA DE 1,2 A 2MM 0,35 €
CcODIGO ACCESORIOS FILTROS HYDRAULIC 200-H PVP
E031000001  PROGRAMADOR PILAS 500,00 €
V011000001 SOLENOIDE 91,20 €
V011000002  RELE HIDRAULICO 69,60 €
5AC2000030  KIT DE FITTINGS HYDRAULIC-200-H 60,00 €
5AC2000031  KIT DE JUNTAS CILINDRO HYDRAULIC-200-H 88,20 €
V031000003  ELECTROVALVULA HYDRAULIC 200-H 340,00 €
A117000014 JUNTA TORICA TAPA HYDRAULIC 200-H 24,00 €
A117000023  KIT JUNTAS CARTUCHO FILTRANTE HYDRAULIC 200-H 71,52 €
5AC2000005 BOQUILLA CON TUERCA HYDRAULIC 200-H 18,20 €
5802000011 MODULO CARTUCHO FILTRACION 125 micras 480,00 €
coDIGO ACCESORIOS VARIOS PVP
1041000001  MANOMETRO 0-10 22,40 €
V089000002  VENTOSA 1" 110,60 €
4VA000003  PALOMILLA FY/FL 48,00 €
4VA000004  TRAVESANO FY/FL 46,00 €

4901000002 CARTUCHO GOTEO FY-FL-FYEC-2" 85,48 €

4901000003 CARTUCHO GOTEO FY-FL-FYEC-3" 96,48 €

4501000004 CARTUCHO GOTEO FY-FL-4"-165 133,52 €

4901000005 CARTUCHO GOTEO FY-FL-FYEC-4"-FYEC-220 Y 5" 196,24 €

4901000006 CARTUCHO GOTEO FY-FL-6" 270,92 €

4901000007 CARTUCHO GOTEO FYEC-6" 376,52 €

CODIGO REPUESTOS FILTROS METALICOS - ASPERSION PVP

4902000002 CARTUCHO ASPERSION FY-FL-2" 90,10 €

4902000003 CARTUCHO ASPERSION FY-FL-3" 103,30 €

4502000004 CARTUCHO ASPERSION FY-FL-4"-165 126,64 €

4902000005 CARTUCHO ASPERSION FY-FL-4"-220Y 5" 163,34 €

4902000006 CARTUCHO ASPERSION FY-FL-6" 251,20 €

4902000007 CARTUCHO ASPERSION FYEC-6" 351,20 €

CODIGO REPUESTOS FILTROS METALICOS PVP

4904000002 CARTUCHO CAZAPIEDRAS FCY-2" FCL-2" 39,08 €
4904000003 CARTUCHO CAZAPIEDRAS FCY-3" FCL-3" 44,45 €
49504000004 CARTUCHO CAZAPIEDRAS FCY-4" FCL-4" 50,21 €
4904000005 CARTUCHO CAZAPIEDRAS FCY-5" FCL-5" 65,98 €
4904000006 CARTUCHO CAZAPIEDRAS FCY-6" FCL-6" 104,51 €
4904000008 CARTUCHO CAZAPIEDRAS FCY-8" FCL-8" 208,00 €

CODIGO JUNTA TAPA FY FL FYEC FL-PPM FCY FCL PVP
A117000002  JUNTA TAPA-165 2"3"4"-165  2"3"4"-165 2" 3" 2"3"4" 2"3"4" 16,42 €
A117000004  JUNTA TAPA-220 4"-220 5" 4"-220 5" 4"-220 5" 5"6" 5"6" 19,18 €
A117000005  JUNTA TAPA-323 6" 6" 6" 6"8' 8" 8" 36,65 €

CODIGO JUNTA FONDO FY FL FYEC FL-PPM FCY FCL PVP
A117000001  JUNTA FONDO-165 2"3"4"-165  2"3"4"-165 2"3" 4" 2"3" 4" 9,42€
A117000003  JUNTA FONDO-220 4"-220 5" 4"-220 5" 5"6" 5"6" 16,00 €
A117000005  JUNTA FONDO-323 6" 6" 6" 6"8" 8" 8" 27,49 €
A117000021  JUNTA FONDO FYEC-165 2" 3" 40,00 €
A117000022  JUNTA FONDO FYEC-220 4"-220 5" 48,00 €
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CONTROL DE CALI DAD

OTROS
SERVICIOS

MANUALES DE USUARIO Y FICHAS TECNICAS <www, Disponible en la web
/

o gFilters Filters
MANUAL DE USUARIO FY / FL/ FL-PP / FY-EC " r T ] ManuAL DE UsuARIO FY / FL / FL-PP / FY-EC Itrrl
1, Introduccidn
2.2 Filtro en ¥ Metdlica (FY-mM)
En primer lugar, queremsos agradecerhe la adquisicd este filra, | v uaba)ndem -
b A :
ot i el e CERTIFICACIONES DE FABRICACION
toin e!;lemla\' balidad, Esta fi da mediante la
eertificaciin por parte de Srganismos externcd. / \
La mayer eficiencia del sitema un comedo

por favor siga pdecuacdaments las indicasiones de este manual durante M‘ I widay M
producto. Le invitamor a que vigite nuestra pé.maw!h R imfRerscom para obibener mds
bre nuestres. prod ¥r de empresa. t

\ 1.1 wdentificacién del fittro

— l-'—u -umu‘u-Flﬂ-nrf-uni-u' : I" S FORMACION

AUTOMATIC ACTIVATION
DETECTED AP = 0.3B

ASISTENCIA EN OBRA
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Water Solutions

Un cliente satisfecho
es un trabajo bien hecho

PROY,

o GARANTIA o
INTRAMESA MZ
P ANGZRY
Wi,

www.itmfilters.com
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I Water
Solutions
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